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Tychy, sierpien 2013r.

KLAUZULA SPRAWDZENIA PROJEKTU

Projekt wykonawczy w specjalnosci instalacyjnej p.t.:

.BUDOWA ZAG ESZCZACZA LAMELOWEGO NA TERENIE
ZAKLADU  WZBOGACANIA | ODSIARCZANIA  MIALOW
W ZAKLADZIE GORNICZYM SOBIESKI PKW S.A.”

sporzadzony w sierpniu 2013r. dla Potudniowego Koncernu Weglowego S.A.
ZG Sobieski w przedstawionym zakresie zostat sprawdzony oraz uznany za

sporzadzony prawidiowo, zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej
I zatozeniami projektowymi.

Projekt moze by¢ przekazany Zleceniodawcy i skierowany do realizacji.

SPRAWDZAJACY

mgr in z. Ewa Bojanowska-Burak
UWAGA:

Wyroby, maszyny i urzgdzenia objete projektem odpowiadajg wymogom zawartym
w przepisach jak nizej:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych — (Dz. U. nr 92 poz. 881
z dnia 30-04-2004r.) [Dyrektywa 89 /106 / EWG]

Ustawie z dnia 04 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2005 nr 228 poz.
1947) - z pGzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2006 nr 156 p0z.1118) — tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami
Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. — (Dz. U. nr 263 p0z.2203) -

w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzen i systemoéw ochronnych przeznaczonych
do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. [Dyrektywa ATEX 94 /9 / WE]

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. — (Dz. U. nr 259 poz. 2170)
- w sprawie zasadniczych wymagar dla maszyn i elementéw bezpieczeristwa
[Dyrektywa MD 98/ 37 / WE].

CARBO PROJEKT SP. Z2 O.0. 2013
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Tychy, sierpien 2013r

OPINIE | UZGODNIENIA

OPINIA BHP

Projekt wykonawczy p.t.:

.BUDOWA ZAG ESZCZACZA LAMELOWEGO NA TERENIE
ZAKLADU  WZBOGACANIA | ODSIARCZANIA  MIALOW
W ZAKLADZIE GORNICZYM SOBIESKI PKW S.A.”

w przedstawionym zakresie zostat zaopiniowany pod wzgledem zgodnosci

z wymaganiami BHP na etapie projektu budowlanego.

OPINIA PPOZ.

Projekt wykonawczy p.t.:

,BUDOWA ZAG ESZCZACZA LAMELOWEGO NA TERENIE
ZAKLADU  WZBOGACANIA |  ODSIARCZANIA  MIALOW
W ZAKLADZIE GORNICZYM SOBIESKI PKW S.A.”

w przedstawionym zakresie zostat zaopiniowany pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej na etapie projektu budowlanego.

CARBO PROJEKT SP. Z2 O.0. 2013
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|. DANE OGOLNE

|.1. Podstawy opracowania projektu

Podstawg opracowania jest umowa zawarta w dniu 21.12.2012 r. pomi edzy:

Potudniowym Koncernem Weglowym S.A. z siedzibg w Jaworznie 43-600
Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37
(Umowa jest wpisana do rejestru uméw PKW S.A. dnia 21.12.2012r pod

numerem rejestru uméw e-RU 12 X 5740), a

.carbo Projekt” Sp. z 0.0. ul. Budowlanych 168, 43 - 100 Tychy.
(Umowa jest zarejestrowana w Carbo Projekt pod numerem zlecenia
CP/054/2012)

na wykonanie wielobranzowego projektu budowlano-wykonawczego dla budowy

zageszczacza lamelowego na terenie Zakladu Wzbogacania i Odsiarczania

Miatbw w Zaktadzie Goérniczym Sobieski Potudniowego Koncernu Weglowego

wraz z wszelkimi uzgodnieniami i opracowaniami niezbednymi dla uzyskania

pozwolenia na budowe, a takze przedmiarami robot i kosztorysami inwestorskimi.

Podstawe techniczng opracowania niniejszego projektu stanowia:

dane wyjsciowe ujete w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,
uzgodnienia zawarte w trakcie narad i wizji lokalnych u Inwestora,

notatki stuzbowe

uzgodnienia miedzybranzowe,

uzgodnienia z potencjalnymi dostawcami maszyn i urzadzen.

Opinia geotechniczna ,Budowa zageszczacza lamelowego i estakad
rurociggbw technologicznych na terenie ZWIiOM ZG Sobieski
w Jaworznie” opracowana przez Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Ustugowo-
Handlowe ,GEOTEST” Zaklad Robét Geologiczno — Inzynieryjnych

w marcu 2013 r.,

CARBO PROJEKT SP. Z2 O.0. 2013
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Do wykonania projektu wykorzystano:

dostepne fragmenty archiwalnej dokumentacji technicznej obiektow

wchodzacych w zakres projektowy udostepnione przez Inwestora,

inwentaryzacje stanu istniejgcego przeprowadzong przez projektantow.

[.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa zageszczacza lamelowego i wpiecie

go do technologii istniejgcego Zaktadu Gérniczego Sobieski.

Celem niniejszej inwestycji jest poprawa pracy obiegu wodno mutowego zaktadu.

Opracowanie obejmuje projekty:

przetozenia fragmentu istniejgcego rurociggu wody pitnej, przemystowej,
oraz kanalizacji,

przytaczy wody przemystowej, centralnego ogrzewania, kanalizaciji
deszczowej dla nowej pompowni i zageszczacza,

instalacji wody przemystowej do chtodzenia pomp, ptukania rurociggéw
technologicznych i uszczelniania pomp, przeciwpozarowej, centralnego
ogrzewania, wentylacji w nowej pompowni,

instalacji wody pitnej do rozciehczania flokulanta w pompowni istniejace;j.

CARBO PROJEKT SP. Z2 O.0. 2013
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II. OPIS TECHNICZNY

I1.1. Przytacza do zaq eszczacza i pompowni

[1.1.1. Przeto zenie ruroci ggu DN100 wody przemystowej

W zwigzku z lokalizacjag nowego zageszczacza w rejonie istniejgcych
osadnikdbw koniecznym jest przelozenie czesci istniejgcego podziemnego
wodociggu wody przemystowej DN100. Przewidziano wykonanie przetozenia
tego rurociggu na odcinku okoto 50,0m. Przekfadka wykonana bedzie z rur
110PE SDR11.

Miejsce przetozenia pokazano na planie sytuacyjnym nr rys. CP054-J-1.01.

Rurocigg nalezy uktada¢ w spadku zgodnym z dotychczasowym. Na catej
diugosci nowego odcinka, nad rurociggiem, utozy¢ tasme ostrzegawcza.
Rurocigg uktadac na podsypce, wykonac¢ obsypke i nadsypke oraz zagescic.

Odcinki nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej.

Przed przystgpieniem do préb szczelnosci, odstoni¢ wszystkie potgczenia
rur. Przewody przed oddaniem do uzytku przeptukac czystg woda.

Préby wykonywa¢ w obecnosci przedstawiciela Inwestora, wyniki spisac

w formie protokotéw.

Wszelkie prace zwigzane z montazem i odbiorem rurociggu nalezy
wykonywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu COBRTI INSTAL
~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” zeszyt 3.

Po wykonaniu wszystkich prac ziemnych drogi i place zostang odtworzone
(co zostato ujete w branzy budowlanej).

CARBO PROJEKT SP. Z2 O.0. 2013
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[1.1.2. Przeto zenie ruroci ggu DN25 wody pitne;j

Przetozeniu ulegnie roéwniez rurocigg wody pitnej DN25PE. Nalezy
uktada¢ go we wspolnym wykopie z przektadanym rurociggiem wody
przemystowej DN110PE. Przetozonych zostanie okoto 50,0m rurociggu.

Miejsce przetozenia pokazano na planie sytuacyjnym nr rys. CP054-J-1.01.

Rurocigg nalezy uktada¢ w spadku zgodnym z dotychczasowym. Na catej
dlugosci nowego odcinka, nad rurociggiem, utozy¢ tasme ostrzegawcza.

Rurocigg uktadac na podsypce, wykonac¢ obsypke i nadsypke oraz zagescic.

Odcinki nalezy podda¢ probie cisnieniowej i dezynfekcji. Przed
przystgpieniem do préb szczelnosci, odstoni¢ wszystkie potaczenia rur.
Przewody przed oddaniem do uzytku przeptukac czystg woda.

Proby wykonywaé¢ w obecnosci przedstawiciela Inwestora, wyniki spisaé

w formie protokotéw.

Wszelkie prace zwigzane z montazem i odbiorem rurociggu nalezy
wykonywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu COBRTI INSTAL
~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” zeszyt 3.

11.1.3. Przytacze wody przemystowej na potrzeby technologiczne

Woda potrzebna jest w pompowni przy zageszczaczu do:
— przemywania technologicznych rurociggéw ssawnych i tlocznych

mutéw zageszczonych,

chtodzenia tozysk pomp technologicznych,

uszczelniania dtawnic pomp,

zasilania instalacji przeciwpozarowej hydrantowej.
Przewidziano odpiecie od przektadanego rurociggu  wody przemystowej.
Rurocigg 110PE100, SDR11 utozony bedzie w ziemi

CARBO PROJEKT SP. Z2 O.0. 2013
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I zaopatrzony w zasuwe podziemng z obudowg teleskopowg i skrzynka uliczna.
Przewidziano mozliwos¢ spustu wody z tego odcinka wodociggu do kanalizacji
zakladowej. Spust wyposazono w zasuwe podziemng DN32mm. Z niego
wykonane bedzie odpiecie z rury stalowej DN32mm, biegngce po stupie pomostu
komunikacyjnego, podajgce wode do ptukania klarometru oraz mycia lameli.

Rurociaqg DN32mm, ulozony napowietrznie, bedzie zabezpieczony
cieptochronnie. Przewiduje sie utozenie wzdtuz rurociggu kabla grzejnego o
mocy 16W/mb i owiniecie rury izolacjg z pianki polietylenowej gr. 20mm,
A=0,035W/mK przy +10°C z ptaszczem z blachy aluminiowej. Rurocigg przed
montazem izolacji cieptochronnej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg
wytycznych zawartych w Karcie zabezpieczenia antykorozyjnego (patrz

zalgcznik).

Odcinek nalezy poddaé probie cisnieniowej. Przed przystgpieniem do
préb szczelnosci, odstoni¢ wszystkie potgczenia rur. Przewody przed oddaniem
do uzytku przeptukac czystg woda.

Proby wykonywaé¢ w obecnosci przedstawiciela Inwestora, wyniki spisaé
w formie protokotow.

Wszelkie prace zwigzane z montazem i odbiorem rurociggu nalezy
wykonywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu COBRTI INSTAL

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” zeszyt 3.

11.1.4. Przytacze centralnego ogrzewania

Pompownia przy zageszczaczu ogrzewana bedzie woda pochodzacg
z zakladowej sieci cieptowniczej o parametrach wody sieciowej 127/75°C,
ciSnieniu roboczym 9/7,5bara. Podigczenie do niej przewidziano w 0b.5.3
- budynek Pras Filtracyjnych. Z istniejgcej instalacji 2x50mm wykonane bedzie
odpiecie 2x32mm. Dodatkowo przewidziano wymiane istniejgcych miejscu
wpiecia zawordw. Przytacze c.0. do nowej pompowni prowadzone bedzie

rownolegle do przytacza wody przemystowej DN100mm.

CARBO PROJEKT SP. Z2 O.0. 2013
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Rurociagi c.0. bedg podwieszane do rurociggu technologicznego
DN800mm. Sposbdb zawieszenia pokazano na rysunkach.
Rurociggi c.0. bedg izolowane indywidualnie otulinami z pianki
0 wspotczynniku A=0,035W/mK przy +10°C o grubosci:
— zasilanie 40mm,
— powrdt 35mm
oraz owiniete ptaszczem z blachy aluminiowej.
Rurociggi wyposazone zostaty w zbiorniki odpowietrzajgce i zawory spustowe.
Rurociggi przed montazem izolacji cieptochronnej nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie wg wytycznych zawartych w Karcie zabezpieczenia

antykorozyjnego (patrz zatgcznik).

11.1.5. Przytgcze kanalizacji deszczowej

Wody z dachu nowej pompowni odprowadzane bedg do zaktadowej
kanalizacji deszczowej. Rurocigg 110PVC prowadzony bedzie w ziemi. Miejsce
wiaczenia pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Obcieki pochodzace z nieszczelnosci instalacji i pomp sptywajg kanatami
w podtodze do rzgpia. Z rzgpia przepompowywane beda przy pomocy pompy
zatapialnej z powrotem do zageszczacza lamelowego (ukiad ten ujeto w branzy

maszynowej).
Odcinki przed oddaniem do uzytku nalezy podda¢ prébie szczelnosci.
Wszelkie prace zwigzane z montazem i odbiorem kanalizacji nalezy

wykonywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu COBRTI INSTAL

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9.

CARBO PROJEKT SP. Z2 O.0. 2013
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[1.2. Instalacje wewn etrzne w projektowanej pompowni

11.2.1. Woda do przemywania ruroci ggow technologicznych

Do przemywania rurociggéw ssawnych oraz rurociggéw ttocznych mutow
zageszczonych stuzy instalacja wody przemystowej. Instalacja wykonana z rur
stalowych DN100 i DN50 doprowadza wode do rozdzielacza na ssaniu do
rurociggu wylotowego spod zageszczacza oraz do kr6¢ca na rurociggu ttocznym.

Rurociggi wyposazono w zawory odcinajgce (na ssaniu) oraz zasuwe nozowg

(na ttoczeniu). W punkcie najwyzszym instalacji przewidziano zawor
odpowietrzajgco-napowietrzajgcy DN25mm. Spust instalacji nastgpi przez
hydrant.

Rurociggi nalezy prowadzi¢ po $cianie zageszczacza wg rys. CP054-J-1.05,
mocujgc przy pomocy zamocowan systemowych.

Rurociagi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg wytycznych zawartych

w Karcie zabezpieczenia antykorozyjnego (patrz zatgcznik).

Rurociggi prowadzi¢ ze spadkiem w strone odbiorow.

[1.2.2. Woda do chtodzenia pomp

Do chiodnicy pomp doprowadzona bedzie woda przemystowa
z zaktadowej sieci. W celu utrzymania zgdanego cisnienia w instalacji chtodzenia
tj. 0,15MPa na instalacji zabudowano regulator cisnienia wraz z manometrem
kontrolnym. Instalacja wykonana jest z rur stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie wg wytycznych zawartych w Karcie zabezpieczenia
antykorozyjnego (patrz zatgcznik).

Rurociagg mocowaé¢ do Sciany zageszczacza oraz do konstrukcji

i rurociggéw technologicznych.

CARBO PROJEKT SP. Z2 O.0. 2013
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11.2.3. Woda do uszczelniania pomp

Instalacja uszczelniania pomp zasilana jest wodg przemystowa.
Do zamka wodnego pomp doprowadzona jest woda w ilosci maksymalnie
0,8m%h, o ci$nieniu minimum réwnym ci$nieniu panujgcemu w rurociagu
ttocznym tj.1,0atm. Instalacja wykonana bedzie z rur stalowych DN15mmm,
zabezpieczona antykorozyjnie. Instalacja wyposazona w odpowiednig armature
ujeta zostata w branzy maszynowej.

Przed oddaniem do uzytku instalacje nalezy podda¢ prébie cisnieniowej
i dezynfekgciji.

Wszelkie prace zwigzane z montazem i odbiorem instalacji nalezy
wykonywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu COBRTI INSTAL

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7.

I1.2.4. Instalacja przeciwpo zarowa

Woda przemystowa, dostarczana do pompowni, przeznaczona do celéw
technologicznych stuzy¢ bedzie rowniez do zasilania hydrantu DN50mm.
Odpiecie rurg DN50mm nastgpi w pompowni i prowadzone bedzie wzdtuz $cian
do zaworu hydrantowego.

Zawor hydrantowy mosiezny DN50mm wraz z wyposazeniem umieszczony
w skrzynce hydrantowe] zlokalizowany zostanie w pompowni poblizu bramy.

Przebieg rurociggéw pokazano planie sytuacyjnym nr rys. CP054-J-1.01.

Odcinki nalezy podda¢ prébie cisnieniowej. Przed przystgpieniem do préb
szczelnosci, odstoni¢ wszystkie potgczenia rur. Przewody przed oddaniem do
uzytku przeptuka¢ czystg woda.

Préby wykonywa¢ w obecnosci przedstawiciela Inwestora, wyniki spisac
w formie protokotow.

Wszelkie prace zwigzane z montazem i odbiorem rurociggu nalezy
wykonywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu COBRTI INSTAL

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” zeszyt 3.
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[1.2.5. Instalacja przemywania klarometru i mycial ameli

Z przylacza wody przemystowe] wykonane bedzie odpiecie wykonane z rury
stalowej DN32mm, biegnace po stupie pomostu komunikacyjnego, podajgce
wode do ptukania klarometru oraz mycia lameli. Instalacja utozona wzdtuz
balustrady pomostu na zageszczaczu wyposazona zostanie w zawér odcinajacy
DN25mm (do klarometru), zawor odcinajgcy ze zlgczkg do weza DN25mm(do
mycia lameli) oraz zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy.

Rurociaqg DN32mm, ulozony napowietrznie, bedzie zabezpieczony
cieptochronnie. Przewiduje sie utozenie wzdtuz rurociggu kabla grzejnego o
mocy 16W/mb i owiniecie rury izolacjg z pianki polietylenowej gr. 20mm,
A=0,035W/mK przy +10°C z ptaszczem z blachy aluminiowej. Rurociag przed
montazem izolacji cieptochronnej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg
wytycznych zawartych w Karcie zabezpieczenia antykorozyjnego (patrz
zalgcznik).

11.2.6. Ogrzewanie

W pompowni przewidziano ogrzewanie przy pomocy grzejnikow
z rur stalowych ozebrowanych zasilanych w wode grzejng z sieci kopalnianej.
Temperatura obliczeniowa pomieszczenia +12°C, zapotrzebowanie ciepta
11,0kW. Przewidziano odpowietrzenie instalacji i spust. Instalacja z rur stalowych
bedzie zabezpieczona antykorozyjnie wg wytycznych zawartych w Karcie
zabezpieczenia antykorozyjnego (patrz zatacznik).

Rury rozprowadzajace i piony zabezpieczy¢ cieptochronnie poprzez
owiniecie otulinami z pianki o wspoétczynniku A=0,035W/mK przy +10°C

0 grubosci 30mm.

Przy wykonaniu i odbiorze instalacji kierowa¢ sie wytycznymi zawartymi
w zeszycie nr 6 COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji ogrzewczych”.
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[1.2.7. Wentylacja pompowni

Ze wzgledu na podwyzszong  wilgotno$s¢ powietrza wystepujgca
W pompowni, przewidziano zastosowanie wentylacji mechanicznej wyciggowe,;.
W dachu zabudowano wywietrzak zintegrowany zapewniajgcy 2-krotng wymiane
powietrza na godzine tj. okoto 300m3/h. Wywietrzak zabudowany bedzie na
podstawie dachowej B/1-315.

Przy wykonaniu i odbiorze instalacji kierowa¢ sie wytycznymi zawartymi

w zeszycie 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
COBRTI INSTAL.

I1.3. Instalacja wody pitnej w pompowni isthie] acej

Do nowej stacji przygotowania, znajdujgcej sie w istniejgcej pompowni,
doprowadzona jest woda pitha. Stluzy ona do rozcienczania flokulanta.
Rura stalowa DN15mm podigczona jest do istniejgcej w przepompowni instalacji
DN50mm i wyposazona w zawor odcinajacy. Rurocigg mocowac¢ do sciany
I projektowanej stacji. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg wytycznych zawartych
w Karcie zabezpieczenia antykorozyjnego (patrz zatgcznik).

[1.4. Instalacja wentylacji i klimatyzacji w rozdzi elni 83RS

Z uwagi na zabudowe nowych urzgdzen, konieczne jest doposazenie
rozdzielni 83RS, zlokalizowanej w istniejgcej pompowni koto Dorr’a.
W celu zabezpieczenia stykdw w szafach rozdzielni, przewiduje sie stworzenie
nadcisnienia w pomieszczeniu. W tym celu zabudowana zostanie instalacja
wentylacji mechanicznej, nawiewnej z wentylatorem kanatowym o wydajnosci

min. 500m%h np. firmy Helios typ SilentBox SB 200 lub réwnowaznym,
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nagrzewnicag elektryczng o mocy min. 4,2kW np. firmy Helios typ EHR-R Iub
rownowazna i ciggiem kanatow okragtych.

Rozmieszczenie urzadzen pokazano na rysunku CP 054-J-4.01.

Przy wykonaniu i odbiorze instalacji kierowac¢ sie wytycznymi zawartymi
w zeszycie 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
COBRTI INSTAL.

W pomieszczeniu rozdzielni przewiduje sie zabudowe dwéch nasciennych
klimatyzatorow z funkcjg chtodzenia i grzania o wydajnosci 4,9kW kazdy.
Na Scianie zewnetrznej umieszczone zostang dedykowane jednostki zewnetrzne.
Dobrano system Split firmy Haier, dopuszcza sie zastosowanie systemu
dowolnego producenta, przy zachowaniu minimalnej wydajnosci chtodzenia.

Rozmieszczenie urzadzen pokazano na rysunku CP 054-J-4.01.

[1.5. Przeto zenie instalacji do mycia osadnika

W zwigzku z nowg inwestycjg zmniejszeniu ulegnie istniejgcy osadnik
zrzutowy. Przetozeniu ulegnie urzgadzenie do jego mycia oraz rurocigg wody
przemystowej zasilajgcy to urzadzenie. Nowy odcinek wykonany bedzie z rur
stalowych DN100mm igczonych kotnierzowo. Zabudowany bedzie jak
dotychczasowy napowietrznie, na poreczy wokét osadnika. Rurocigg nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg wytycznych zawartych w Karcie zabezpieczenia

antykorozyjnego (patrz zatgcznik).
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. WYTYCZNE WYKONAWSTWA

[11.1. Roboty pomiarowe

Wytyczenie tras rurociggOw oraz pomiary wysokosciowe winien
wykonywaé¢ uprawniony geodeta.

Nalezy wyprzedzajgco wykona¢ wykopy kontrolne wzdtuz projektowanych
tras i w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem. Nie wyklucza sie

istnienia w terenie innych przewodow.

[11.2. Materiaty

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania i posiadajg odpowiednie
certyfikaty. Sprawdzi¢ dostarczone na budowe elementy pod katem zgodno$ci

z projektem i ich dobry stan techniczny.

I11.3. Wykonanie prac

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem zasad BHP.

Do montazu stosowacé rury spetniajgce wymagania Polskich Norm. Montaz
wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw sztucznych” oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wykopy dla przytaczy zewnetrznych wykona¢ zgodnie z wytycznymi
zamieszczonymi na rysunkach. Przekrdj poprzeczny wykopu powinien byé na
tyle duzy, aby umozliwiat bezpieczne i tatwe utozenie oraz podigczenie rur. Uktad
warstw pod rurociggami pokazano na rysunkach. Miejsce prac nalezy oznakowac
I zabezpieczy¢. Wykop nalezy odwadnia¢ w przypadku zalewania wodami
odpadowymi.
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Projektowane rurociggi przebiega¢ beda w obszarze drog wewnetrznych
i placéw — nawierzchnie nalezy usungg¢, a po wykonaniu prac — odtworzyé.

Odpady powstate podczas budowy nalezy segregowac, sktadowaé
oddzielnie, a nastepnie zagospodarowaé¢ zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dn.
27.04.2001r. o odpadach.

Wydobywany grunt rodzimy nadajgcy sie po ponownego ufozenia,
skladowacé po jednej stronie wykopu.

Spadek rurociggéw powinien by¢ zgodny z projektem. Przed potozeniem
rur dno wykopu powinno by¢é wyréwnane warstwg podsypki piaskowej,
niezawierajgcej gliny, ostrych kamieni i itp.

I11.4. Zabezpieczenie istniej aceqo uzbrojenia w wykopie

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
stosowne jednostki branzowe Inwestora w celu zapewnienia ich nadzoru
podczas realizacji przedsiewziecia, z odpowiednim wyprzedzeniem.

W celu ustalenia doktadnej lokalizacji wszystkich sieci uzbrojenia terenu
nalezy wykonac przekopy kontrolne.

Wszelkie urzadzenia podziemne niezinwentaryzowane traktowac jako

czynne i przy wykonaniu prac w ich obrebie zachowac¢ szczegdlng ostroznosc.

[11.5. Odbiory robot

Odbiory roboét nalezy prowadzi¢ komisyjnie przy udziale przedstawiciela
Inwestora i kierownika budowy.

Przed zasypaniem przylaczy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg, w tym rowniez napotkanych uzbrojen podziemnych, nieujetych
na mapie do celow projektowych. Wyniki pomiarow nanies¢ na mapy.

Odbidor koncowy nastgpi po pozytywnym wyniku préb szczelnosci

i ciSnieniowych oraz po przywréceniu terenu do stanu pierwotnego.
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Podstawowe badania odbiorcze:
Préby wykonywaé¢ w obecnoséci przedstawiciela Inwestora, wyniki spisa¢ w formie

protokotow.

INSTALCJA WODOCI AGOWA

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej wodg zimna

Przed przystgpieniem do prob szczelnosci, odstoni¢ wszystkie potgczenia rur
oraz skutecznie przeptukaé instalacje wodg. Nastepnie nalezy napetnié¢ rurocigg
woda, odpowietrzy¢ oraz dokona¢ starannego przegladu instalacji (czas probny —
1 godz.).

Po przygotowaniu rurociggu nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za pomocg
recznej pompy do badania szczelnosci.

Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac¢ utrzymanie cisnienia probnego
przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania proby hydraulicznej wstepne;.
Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mnie niz 1MPa
(10bar). Cisnienie robocze wynosi ok. 5-6 bar, w zwigzku z tym prébe nalezy
wykona¢ przy cisnieniu 10bar. Spadek cisnienia podczas préby wstepnej nie
moze by¢ wiekszy niz 0,6bar.

Badanie odbiorcze gtdwne powinno by¢ wykonane bezposrednio po badaniu
wstepnym. Ponownie podnies¢ cisnienie w instalacji pompg do cisnienia

prébnego i obserwowac instalacje przez okres 2 godzin.

Badania zabezpieczenia przed mozliwoscia pogorszenia jakosci wody

wodociagowej w instalacji oraz zmianami skracajacymi trwalos$¢ instalacji

Badania zabezpieczenia prze pogorszeniem jakosci wody wodociggowe]
w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji nalezy przeprowadzi¢
sprawdzajgc zgodnos¢ doboru materiatdw uzytych w instalacji wodociggowej,
w zaleznosci od jakosci wody wodociggowej, z Kkryteriami podanymi
W rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9 marca 2007 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr

61 poz. 417) z pOzniejszymi zmianami.
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WENTYLACJA

Badania ogélne:

- dostepnosci dla obstugi,

- stanu czystosci urzadzen i systemu rozprowadzania powietrza,

- kompletnosci znakowania,

- zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych,

- zainstalowania urzadzen i zamocowania przewodow itp. w sposob nie
powodujgacy przenoszenia drgan,

- Srodkow do uziemienia urzadzen i przewoddw.

Badania elementow wentylacji nalezy wykonaé poprzez sprawdzenie wzrokowe

oraz kontrole dotykowg. Nastepnie nalezy wykonac kontrole dziatania.

Zakres pomiaréw kontrolnych powinien obejmowac:

- pobor pradu silnika,

- strumienh objetosci powietrza,

- poziom hatasu.

Pomiary powinny by¢ wykonane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig
wiedze i doswiadczenie. W pomieszczeniach o powierzchni nie wiekszej niz
20m? nalezy przyja¢ co najmniej jeden punkt pomiarowy; wieksze pomieszczenia
powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane
w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktérych oczekuje sie wystepowania
najgorszych warunkéw. Czynniki wptywajace na jako$¢ powietrza wewnetrznego,
strumienie objetosciowe powietrza oraz charakterystyki elektryczne powinny byé
mierzone w warunkach projektowanej wielkosci strumienia objetosci powietrza

instalacji.
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[11.6. Uwagi dodatkowe

Prace nalezy wykonywaé zgodnie z niniejszym projektem (wraz

z zalgcznikami) oraz z:

- wytycznymi wykonania i odbioru zawartymi w COBRTI INSTAL:

— wytycznymi wykonania robét ziemnych dla rur z tworzyw sztucznych

sieci wodociggowych (zeszyt nr 3),
sieci kanalizacyjnych (zeszyt nr 9),
instalacji wodociggowych (zeszyt 7),
instalacji kanalizacji (zeszyt 12),
instalacji ogrzewczych (zeszyt 6),

instalacji wentylacyjnych (zeszyt 5),

opracowanymi przez producentow rur,

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

— Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”,

— aktualnie obowigzujgcymi przepisami i rozporzadzeniami.

Projekt organizacji robét opracowuje Wykonawca robat.

Wykonawca musi dostarczy¢ atesty i aprobaty na zastosowane rury.

Budowe nalezy wykonywac¢ pod nadzorem wiascicieli sieci i terenu oraz pod

nadzorem Inwestora.
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IV. SPIS RYSUNKOW

LP. | NUMER TYTUL

1. | CP 054-J-1.01 Projekt zagospodarowania terenu

2. | CP 054-J-1.02 Przetozenie odcinkéw wodociggow - profile

3. | CP 054-J-1.03 Przytgcze wody pitnej - profil

4 | cpo54-3-1.04 Przy’:apza_t wody przemystowej i ppoz. oraz c.0. ha
estakadzie - rzut

5 | CP 054-3-1.05 Przy’:apza_t wody prze_mys’fowej i ppoz. oraz c.0. ha
estakadzie - przekroje

6. | CP 054-3-1.06 Prze’fo_Zenle rurociggu wody do mycia istniejgcego
osadnika

7. | CP 054-J-1.07 Przetozenie odcinka kanalizacji deszczowej - profil

8. | CP 054-J-1.08 Przytgcze kanalizacji deszczowej - profil

9. | CP054-J-2.01 Pompownia -Instalacja wody przemystowej i ppoz. - rzut

10. | cP 054-3-2.02 Pompqwr_ua -Instalacja wody przemystowej i ppoz. -
rozwiniecie

11. | CP 054-J-2.03 Pompownia -Instalacja c.o. - rzut

12. | CP 054-J-2.04 Pompownia -Instalacja c.o. - rozwiniecie

13. | CP 054-J-2.05 Pompownia -Wentylacja — rzut dachu

14. | CP 054-J-3.01 Stacja flokulanta -Instalacja wody pitnej - rzut

15. | CP 054-J-3.02 Stacja flokulanta -Instalacja wody pitnej - przekrgj

16. | cP 054-3-4.01 rRZ(l)jdmelnla 83RS - Instalacja wentylaciji i klimatyzacji -

17. | cP 054-3-4.02 Rozdzielnia 83RS - Instalacja wentylacji i klimatyzacji -

przekroje
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KARTA ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO NR 15/11

do projektu: "BUDOWA ZAG ESZCZACZA LAMELOWEGO NA TERENIE ZAKEADU WZBOGACANIA | ODSIARCZANIA
MIALOW W ZAKEADZIE GORNICZYM SOBIESKI PKW S.A.

nr zlecenia: CP/054/2012

Malowanie wykonane na podstawie niniejszej karty ma na celu ochrone przed korozja.
2. Prace malarskie moga by¢ wykonywane w warunkach warsztatowych w malarniach oraz w warunkach polowych na montazu.
2.1. W malarniach stosuje sie wykonanie pierwszego malowania elementéw konstrukcji budowlanej i instalacji
technologicznych petnym ochronnym systemem malarskim. Uszkodzenia powtoki spowodowane transportem,
sktadowaniem i montazem konstrukcji i instalacji wykonywane s po montazu przez uzupehiajgce wymalowanie.
Przygotowanie powierzchni nalezy wykona¢ wg pkt 3. Grunt i warstwe nawierzchniowg nanosi¢ zgodnie z wymaganymi
warunkami aplikacji systemu malarskiego zawartymi w pkt 5i 9.

2.2. W pracach malarskich wykonywanych w warunkach polowych przyjmuje sie, ze warstwa gruntujgca naktadana jest
w warsztacie. Stanowi ona réwnoczesnie ochrone czasowg na okres transportu i skladowania. Na montazu nalezy
wykona¢ gruntowanie uzupetniajgce oraz malowanie wtasciwe.

3. Przed przystgpieniem do malowania gruntujgcego w warsztacie nalezy powierzchnie do malowania przygotowac
wg p. 4 PN-ISO 8501 tj.:

3.1. Usuna¢ nierébwnosci wg p. 2 normy.
3.2. Ostre krawedzie zeszlifowaé.
3.3. Spoiny oczysci¢ wg PN-ISO 8501.
3.4. Oczysci¢ powierzchnig wg p. 3 normy, a w szczeg6lnosci wykonac:
- odtluszczenie;
- oczyszczenie strumieniowo — $cierne do stopnia czystosci Sa 2% wg p. 4 normy PN-ISO 8501-1.

4. Parametrow podtoza nie okresla sie.

Zaleca sie unikanie nadmiernej erozji materiatu w procesie czyszczenia. Elementy oczyszczone do chwili rozpoczecia malowania
nalezy zabezpieczy¢ przed wptywami atmosferycznymi.

5. Gruntowanie warsztatowe nalezy wykona¢ nie po6zniej niz przed uptywem 6 godzin po oczyszczeniu elementu. Zaleca sie
wykonanie gruntowania przy temperaturze otaczajacego powietrza, malowanej powierzchni i farby wyzszej niz +10°C.
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza zaréwno podczas naktadania jak i schniecia wyrobu powinna by¢ nizsza niz 80%.

Nie nanosi¢ farby, gdy temperatura podtoza jest mniej niz 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy.

Nie dopuszcza sie gruntowania na wolnym powietrzu w czasie deszczu, mgly, lub elementéw pokrytych rosa, wzglednie
wilgotnych. Dopuszcza sie gruntowanie jedynie powierzchni oczyszczonych i suchych.

Zaleca sie wykonanie gruntowania metodg natrysku bezpowietrznego. Warstwa farby winna by¢ réwna, gtadka, nie sptywajaca.
Pedzel lub walek malarski stosowa¢ tylko do poprawek dla matych powierzchni.

Uwaga:
W temp. ponizej +10°C zalecane jest uzywanie farby Teknoplast Primer Winter. Min. temp. malowania i utwardzania wyrobu
wynosi -5°C. Max. wilgotnos$¢ wzgledna powietrza 80

Do gruntowania nalezy stosowac¢ nastepujacy zestaw malarski:

. llosé Grubos¢ | Czas schniecia Wydajnosé
Nazwa farby Symbol PKWiU warstw | 1 warstwy 1 warstwy teoretyczna
[pum] [h] [ m?litr ]
Teknoplast Primer 7, 24.30.12-90.59 1 120 4hwtemp. +23°C 5,8
dwusktadnikowa farba epoksydowa - povs- fukcha
na dotyk,

do gruntowania o niskiej zawartosci
rozpuszczalnikéwi

Utwardzacz

Rozcienczalnik Teknoplast Solv lub 24.30.22-79.34
Teknosolv 9506

Dystrybutor:
,TEKNOKOR” Sp. z 0.0.

ul. Potominska 16, 40-585 Katowice

Farba Teknoplast Primer 7 jest wyrobem dwuskfadnikowym.

Sktadniki miesza sie bezposrednio przed malowaniem w stosunku objetosciowym - 4 cze$ci bazy i 1 czesci utwardzacza.
Zywotnosé po wymieszaniu sktadnikéw (utwardzacz standardowy) - 3 godz. w temp. +23°C.
Zywotnosé po wymieszaniu sktadnikéw - (utwardzacz Winter) - 6 godz. w temp. -5°C; 3 godz. w temp. +23°C;

- (utwardzacz standardowy) - 3 godz. w temp. +23°C.
Niedoktadne wymieszanie lub nieprawidtowy stosunek sktadnikdw sg przyczyng nieprawidtowego utwardzania i pogorszenia sie
whasciwosci powtoki.




W razie zgestnienia wyrobu malarskiego (dtugie lub niewtasciwe przechowywanie) rozciencza¢ do lepkosci roboczej stosownie
do sposobu aplikacji dodajgc maksymalnie do 5% rozcienczalnika Teknoplast Solv lub Teknosolv 9506.

6. Gruntowanie uzupetniajgce na montazu:
Po zakonczeniu montazu uszkodzenia gruntu warsztatowego oraz wszystkie styki i potgczenia montazowe nalezy oczyscic
wg p.4 normy PN-ISO 8501-1.
Wykona¢ uzupetniajace gruntowanie jak w punkcie 5.
7. Kolory:
Farba dost epna jest w kolorach czerwonym, szarym i biatym.
8. Malowanie:
Malowanie nawierzchniowe nalezy wykona¢ na montazu po zakonczeniu rob6t montazowych.
Po wykonaniu gruntowania uzupetniajacego wg punktu 6 nalezy cato$¢ oczysci¢ z zabrudzenia, kurzu itp. Miejsca zattuszczone
odttuscic.
9. Warunki wykonania prac malarskich:
9.1. Roboty malarskie nie mogg by¢ prowadzone w sasiedztwie otwartego ognia lub powierzchni silnie nagrzanych.
9.2. W przypadku wykonywania prac malarskich na wolnym powietrzu nie dopuszcza sie malowania w czasie deszczu, mgty,
rosy oraz powierzchni wilgotnych z innych przyczyn.
Dopuszcza sie malowanie jedynie powierzchni oczyszczonych i suchych.
9.3. Kolejne warstwy farby moga by¢ naktadane po wyschnieciu warstw poprzednich.
9.4. Zaleca sige wykonanie malowania przy temp. otaczajacego powietrza, malowanej powierzchni i farby wyzszej niz +10°C.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza zaréwno podczas naktadania jak i schniecia wyrobu powinna by¢ nizsza niz 80%.
Nie nanosi¢ farby, gdy temperatura podtoza jest mniej niz 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy.
Nie dopuszcza sie malowania na wolnym powietrzu w czasie deszczu, mgly, lub elementéw pokrytych rosg, wzglednie
wilgotnych. Dopuszcza sie malowanie jedynie powierzchni oczyszczonych i suchych.
9.5. Zaleca sie wykonanie malowania metodg natrysku bezpowietrznego. Pedzel stosowac tylko do poprawek dla matych
powierzchni. Warstwa emalii winna by¢ réwna, gtadka, nie sptywajaca. Malowanie watkiem nie jest zalecane.
Do malowania nalezy zastosowa¢ nastepujacy zestaw malarski:
) llos¢ Grubos$¢ | Czas schniecia Wydajnosé
Nazwa farby Symbol  PKWiU warstw | 1 warstwy 1 warstwy teoretyczna
[um] [h] [ m?litr ]
Teknoplast HS 150 tiksotropowa 24.30.12-90.59 1 120 8 hw temp. +23'C 5,8
dwusktadnikowa farba epoksydowa, ) g;’;’;’ksuc"a na
o niskiej zawartosci rozpuszczalnikow o X
7 dni w temp. +23 C
Utwardzacz 24.30.22-79 34 - Egvm;rgiil:r?;wue
Rozcienczalnik Teknoplast Solv
Dystrybutor:
+,TEKNOKOR” Sp. z 0.0.
ul. Potominska 16, 40-585 Katowice

17.

Sktadniki miesza sie bezposrednio przed malowaniem w stosunku objetosciowym 4 czesci bazy i 1cze$¢ utwardzacza.
Zywotno$é po wymieszaniu skladnikéw - 4 godz. w temp. +23°C. Niedokladne wymieszanie lub nieprawidiowy stosunek
sktadnikéw sa przyczyna nieprawidtowego utwardzania i pogorszenia sie wtasciwosci powtoki.

W razie zgestnienia wyrobu malarskiego (dtugie lub niewtasciwe przechowywanie) rozciencza¢ do lepkosci roboczej stosownie
do sposobu aplikacji dodajac maksymalnie do 5% rozcienczalnika Teknoplast Solv.

Kolory:
Farba dost epna jest w ograniczonejilo $ci koloréw wg karty koloréw przemystowych.
Farba jest zawarta w systemie kolorowania Teknomix (np. wg RAL, NCS, TM).
Odbioru wyrobéw malarskich nalezy dokona¢ wg PN-EN ISO 12944-7 oraz sprawdzenia wg PN-EN 21513:1993. Nie dopuszcza
sie stosowania wyrobow o nieznanym pochodzeniu.
Klasa starannosci wykonania pokrycia (KWS) min. 2 wg PN-79/H-97070.
Wymagania dotyczace dozoru i kontroli wykonania powtok nalezy przestrzega¢ wg PN-EN ISO 12944-7.
Przy wykonaniu rob6t malarskich nalezy przestrzega¢ ogdine przepisy BHP i ppoz. oraz szczeg6lne wymagania podane przez
producenta wyrobéw malarskich.
Przy wykonaniu robét nalezy kierowaé sie zwigzanymi PN i BN.
Kontrola zniszczenia systemu malarskiego podczas eksploatacji obiektu:
Kontrole zniszczenia systemu malarskiego nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami norm PN-EN ISO 12944
oraz PN ISO 4628.
Wyniki  kontroli wpisywa¢ do protokotlu oceny ochronnego systemu malarskiego wg zatacznika LK normy
PN-EN ISO 12944 a w szczeg6lnosci dokona¢ oceny nastepujacych zniszczen:
- stopien specherzenia, stopien zardzewienia, stopien spekania, stopien zluszczenia, stopien skredowania,
skorodowanie spawow, przyczepnosé, korozja nitkowa.

Renowacja:
Dopuszczalny stopien zniszczenia ochronnego systemu malarskiego przed malowaniem renowacyjnym powinien zosta¢
uzgodniony miedzy zainteresowanymi stronami i powinien by¢ oceniony zgodnie z normg PN ISO 4628 1+6. Stopien
zniszczenia powtoki elementu konstrukcji budowlanej lub instalacji technologicznej jest podstawg decyzji, czy wymagane




18.

19.

jest catkowite czy czesciowe odnowienie systemu malarskiego, jezeli zainteresowane strony nie ustality inaczej. Na og6t

przyjmuje sie, ze:

- przy uszkodzeniu pokrycia spowodowanego zardzewieniem o stopniu Ril + Ri3 wg PN ISO 4628-3 wystarczajace
jest tylko czesciowe odnowienie powtoki;

- przy stopniu zardzewienia Ri4 i Ri5 wymagane jest catkowite powt6érne wykonanie powtoki.

Przed przystgpieniem do malowania renowacyjnego nalezy powierzchnie przygotowac wg pkt 3.4.

Grubos$¢ systemu malarskiego:
System malarski wg niniejszej karty (gruntowanie + malowanie) sklada si e z 2 warstw, a jego catkowita grubo  §¢ wynosi
240 pm.

Przeznaczenie i trwatos¢ systemu malarskiego.

System malarski wg niniejszej karty mozna nanosi¢ na odpowiednio oczyszczong powierzchnie stali. Moze by¢ takze naktadany
na cynk, aluminium, stal kwasoodporng i inne zgodnie z zaleceniami dystrybutora. Jest odporny na silne $cieranie, na dziatanie
chemikaliéw, oleje, smary i rozpuszczalniki. Moze by¢ zastosowany na konstrukcjach pracujacych zaréwno wewnatrz jak i na
zewnatrz pomieszczen.

Dla warunkéw temperaturowych maksymalna temperatura eksploatacji systemu wynosi +140°C.

Dla zalecanej kategorii korozyjnosci jak w tabeli ponizej, przewidywana trwato$¢ systemu o grubosci 240 um, aplikowanego
na powierzchnie o stopniu czystosci Sa 2%2wynosi:

Kategoria korozyjnosci Przewidywana trwato$¢

dla stali czarnej

C3 pow. 15 lat
C4 5+15lat
dla stali ocynkowanej
C4 pow. 15 lat
C5-1, C5-M 5+15 lat

Karte opracowat: mgr R. Tomasik Karte zastosowata: mgr inz. T. Kateusz
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,,CARBO PROJEKT”, Sp. z o.0.
ul. Budowlanych 168
43-100 Tychy

dot. Uzgodnienia dla wykonania projektu ,Budowa zaggszczacza lamelowego na
terenie ZWiOM w ZG Sobieski

W odpowiedzi na Wasze pismo nr PW/ 354/ 2013 z dnia 15.05.2013 r, dotyczace
modernizacji ZPMW, Rejon Sobieski, podajemy warunki techniczne zasilaniaw
ciepto pompowni przy projektowanym zaggszczaczu:

1. Zasilanie w cieplo projektowanej pompowni w ilosci 20 kW zaprojektowad
jako odgalezienie z sieci napowietrznej zasilajace; Obiekt 104 (stara
pompownia).

2. Srednice istniejacego rurociggu 2*DN32 nalezy powiekszy¢ na 2*DN40 na
odcinku

od rozdzielaczy w Starych Prasach do projektowanego odgatezienia.

3. Napowietrzne przytacze wysokoparametrowe zaprojektowac z rur
preizolowanych przewodowych czarnych bez szwu, typu ,SPIRO” z izolacjg
standardowa,
wg PN-80/H-74219 oraz ptaszczem zewngtrznym z blachy ocynkowanej
wg.

PN-89/H-92125.

Parametry wody sieciowej:
Pmax = 16 bar
- P4/P, = 9/7,5 bar — ci$nienia robocze
-TilTy=127[75°C
- woda sieciowa spetniajgca wymogi PN-85/C-04601.

Projekt przytacza wysokoparametrowego podiegat bedzie uzgodnieniu w Dziale
TM/MEE
ZG Sobieski.

Zatgcznik: 1 egzemplarz podktadu mapowego z naniesiona trasg istniejgcego
rurociagu cieptowniczego wysokoparametrowego 2*DN 32.

BIESK!
ZAKLAD GORNICZY SO
DYREKTOR TECHNICZNY

ZAKLADU GORNICZEGO SOBIESKI
K\ermﬂjaﬁmew@m 4 .
Wl

mgr inz. Wojciech Kaminski

www. pkwsa.pl
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WYKAZY MATERIALOW



ZG Sobieski - Zageszczacz lamelowy

WYKAZ MATERIALOW

Przeto zenie ruroci agu wody przemystowe]

Demontaz (w ziemi)

Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llos¢ | Uwaygi
1 |Rura stalowa ci$nieniowa DN100 m 35,0
Montaz (w ziemi)

Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llosé Uwagi

1 Rura ciéni_eniowa 110PE100, SDR11, do m 50,0 np. Wavin
zgrzewania

2. |Luk segmentowy 15° 110 PE100, SDR11 szt. 2 np. +GF
3. |Luk segmentowy 30° 110 PE100, SDR11 szt. 1 np. +GF
4. |Luk segmentowy 90° 110 PE100, SDR11 szt, 4 np. +GF
5. | Przejscie PE/stal 110/100 szt. 4
6. | Tasma ostrzegawcza niebieska m 50,0




Przeto zenie ruroci ggu wody pitnej

Montaz (w ziemi)

Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llosé Uwagi
Rura cisnieniowa 25PE100, SDR11, do
1. |zgrzewania m 50,0 np. Wavin
(we wspolnym wykopie z w. przemystowa)
2. | Przejscie PE/stal 110/100 Szt. 4
3. | Tasma ostrzegawcza niebieska m 50,0




Przytacze wody przemystowej do pompowni i klarometru

(czesc¢ podziemna)

Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llosé Uwagi
1 |Rura ci$nieniowa 110PE100, SDR11 m 14 np. Wavin
2 | Rura cisnieniowa 25PE100, SDR11 m 7,0 np. Wavin
6 |Luk segmentowy 60° DN110 PE100, SDR11 szt. 1 np. Gamrat
7 | Zasuwa do zgrzewania DN100 Szt. 1 np. Hawle
8 |Zasuwa do zgrzewania DN25 Szt. 2 np. Hawle
9 |Tasma ostrzegawcza niebieska m 20,00




Przeto zenie kanalizacji deszczowej i odwodnienie dachu pom powni
Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llosé Uwagi
Studzienka z kregdéw betonowych @1,2m
1 |2 plersmer_ue.m gdC|azancym, S'[Opnl(-’:m.]l. kpl. 1 art. handlowy
ztazowymi, zeliwng pokrywa, typu ciezkiego
- gtebokos¢ do 4,0m
Rura kanalizacyjna kielichowa z wydtuzonym .
2. . . 15, W
kielichem (na szkody gornicze) PVC-U g400mm m 5,00 np. Wavin
Rura kanalizacyjna kielichowa z wydtuzonym .
3. kielichem (na szkody goérnicze) PVC-U g110mm m 12,00 np- Wavin
4. Rura osadnikowa DN110 Szt. 1 art. handlowy
5 Przej§0|e szczelne @400 krotkie, przez Sciane szt 3 np. Wavin
studni
6. Przejscie szczelne DN25 przez $ciane szt. 1 np. Hutterera
Lechner
7. |Zaslepka klasa N (SN4), DN400 szt. 2 np. Wavin




Przeto zenie ruroci ggu do mycia osadnika

Demontaz
Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llosé Uwagi
1 |Rura stalowa faczona kotnierzowo DN100 m 70,0
2 | Armatka wodna (do ponownego uzycia) kpl. 1
Montaz (na balustradzie)
Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llosé Uwagi
4 Rura stalowa DN100 (108,0x8) tgczona m 400 PN —EN
" | kotnierzowo, zabezpieczona antykorozyjnie ' 10210- 2
5 tuk segmentowy, stalowy DN100,PN10, szt 2
" 190/5/200-108x8,0 '
6 Kotnierz okragty, ptaski do przyspawania ozt 20 PN —-EN
" |PN-EN 1092-1/01/DN100/108/PN10 ' 1092- 1
. PN —-EN
7. | Sruba M16x60 szt. 80
1ISO4016
PN —EN ISO
g Nakretka M16 s7t. 80
4034
9. | Podkfadka 16 szt. 80
10.| Uszczelka ptaska IBC 10/100/2 szt. 10
11.| Armatka wodna (montaz istniejgcej ) kpl. 1
12, Stal do zamocowania rur kg 70

Uwaga: Zabezpieczenie antykorozyjne — 1x farba podktadowa,
2x farba nawierzchniowa wg Karty zabezpieczenia antykorozyjnego




Przytacze wody przemystowej do klarometru

(czes¢ nadziemna)

Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llosé Uwagi

1 Rura stalowa DN32 czarna, spawana, PN10, m 30.0 PN —EN
zabezpieczona antykorozyjnie ' 10210- 2

5 Kurek kulowy, odcinajgcy DN32, PN10, szt 1 np. Andrex
gwintowany
Zawor odpowietrzajgco-napowietrzajacy

3 |DN32, PN10, gwintowany, do zabudowy Sszt. 1 np. AVK
zewnetrznej

4 Izolacja Ther'm'aEcc.) gr. 20mm + ptaszcz z m 30,0 np.
blachy aluminiowej Thermaflex

5 Kabel grzejny Thermalint o mocy 16W/mb, kol 1 np.
[=30,0m wraz z tasmg mocujaca Pl Thermaflex

6 | Stal na zamocowania rury do stupa i pomostu kg 15

Uwaga: Zabezpieczenie antykorozyjne — 1x farba podktadowa,
1x farba nawierzchniowa wg Karty zabezpieczenia antykorozyjnego




Mycie lameli

Rura stalowa DN25 (33,7x3,2), czarna, spawana,

8. _ o m 2,0 PN —EN 10210- 2
zabezpieczona antykorozyjnie, PN10

9. |Zawor ze ztaczka do weza DN25, PN10 szt. 1

10 Kabel grz,ejny Thermallnt 0 mocy 16W/mb, [=2,0m kpl. 1 np. Thermaflex
wraz z tasmg mocujaca

. ' N

11 Izolagg ThgrmaEco gr. 20mm + ptaszcz z blachy m 15,0 np. Thermaflex
aluminiowej

12. |Waz ogrodowy na rure DN25 m 20,0

Uwaga: Zabezpieczenie antykorozyjne — 1x farba podktadowa,
1x farba nawierzchniowa wg Karty zabezpieczenia antykorozyjnego




Przytacze centralnego ogrzewania do pompowni

Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llosé Uwagi

1 Kurek kulowy, odglngjgcy, kotnierzowy DN50, szt 5 np. Andrex
PN16, (wymiana istniejgcego)

5 Kurek kulowy, odcinajacy, kotnierzowy DN32, Szt 5 np. Andrex
PN16,

3 Kurek kulowy, gwintowany DN15, PN16 szt 4 np. Wavin
(spustowy)

4 Rura stglowa DN32 (42,4x§,?), czarna, spawana, m 70,0 PN —EN 10210- 2
zabezpieczona antykorozyjnie

5. |Zbiornik odpowietrzajacy A-Pn-1,0dm? Szt. 2

6 Kotnierz okragty, ptaski do przyspawania PN-EN szt 4 PN —EN 1092- 1
1092-1/01/DN50/60,3x3,5/PN16

7 Kotnierz okragtly, ptaski do przyspawania PN-EN szt 4 PN —EN 1092- 1
1092-1/01/DN32/42,4x3,2/PN16

8. |Sruba M16-80 szt 32 PN —EN 1SO4016

9. Nakretka M16 Szt. 32 PN —-EN 1SO 4034

10. |Podktadka 16 Szt. 32

11. |Uszczelka ptaska IBC 10/50/2 szt. 4

12. |Uszczelka ptaska IBC 10/25/2 szt. 4

13. |Stal na zamocowania pod podestem kg 30

14, Izolacja cieptochronna z otuliny Th(_er_rnaV\(ooI m 350 np. Thermaflex
gr. 40mm + ptaszcz z blachy aluminiowej

15 Izolacja cieptochronna z otuliny ThermawWool m 35.0 np. Thermaflex

gr. 35mm + ptaszcz z blachy aluminiowej

Uwaga: Zabezpieczenie antykorozyjne — 1x farba podktadowa,
1x farba nawierzchniowa wg Karty zabezpieczenia antykorozyjnego




POMPOWNIA PRZY ZAGESZCZACZU

WODA PRZEMYStOWA

Instalacja do przemywania ruroci g@géw technologicznych,

uszczelniania i chtodzenia pomp

Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llosé Uwagi
1 Rura przewodowa ze szwem, spawana, czarna - m 100

' Rura — 108,0x8,0 — EN 10217 — 1 — P235TR1 ’
2 Rura przewodowa ze szwem, spawana, czarna - m 6.0

" |Rura-60,3x3,2 - EN 10217 — 1 - P235TR1 ’
3 Rura przewodowa ze szwem, spawana, czarna - m 40

' Rura — 33,7x3,2 — EN 10217 — 1 - P235TR1 ’
4 Rura przewodowa ze szwem, spawana, czarna - m 6.0

' Rura — 21,3x3,2 — EN 10217 — 1 - P235TR1 ’
5 tuk segmentowy, stalowy, spawany szt )

" |DN100,PN10, 90/5/200-108x8,0 '
5 tuk segmentowy, stalowy, spawany szt 1

" | DN100,PN10, 45/2/200-108x8,0 '
7. | Trojnik réwnoprzelotowy DN100/100 szt. 1
8. |Zasuwa nozowa DN100, PN1,0MPa, kotnierzowa Szt. 1 F-ma .ZAMPAP

Krapkowice, typ ZOR
9. Kurek kulowy odcinajacy, gwintowany DN50,PN10| szt. 3 art. handlowy
10 Kurek kulowy, gwintowany, odcinajgcy DN15, szt 5
PN10
11 Regulator cisnienia z przytagczem gwintowanym szt 5
" | DN15, ci$nienie wyjscia 1,5bara '
Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy DN25,

12 PN1,0MPa, gwintowany, szt. 1 np. Hawle
13. |Kotnierz okragty ptaski do przyspawania, szt. 1




EN1092-1/01/DN100/PN10, S235JR

14. |Sruba dwustronna M16x60 szt. 8 PN-60/M-82164
15. |Nakretka ISO 4043 — M16 Szt. 8
16. |Podktadka sprezysta 16,3 Szt. 8 PN-77/M-82008
17. |Uszczelka ptaska IBC 10/100/2 szt. 2 Fa Eko
18. |Materiat na podwieszenia i podparcia kg 50,0
Uwaga: Zabezpieczenie antykorozyjne — 1x farba podktadowa,
2x farba nawierzchniowa wg Karty zabezpieczenia antykorozyjnego
I
Instalacja do celow przeciwpo zarowych

Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llosé Uwagi
1 Rura przewodowa ze szwem, spawana, czarna - m 100

Rura — 60,3x3,2 — EN 10217 — 1 — P235TR1 ’

Skrzynka hydrantowa wewnetrzna nadtynkowa

gteboka wraz z wyposazeniem:

- zawor hydrantowy DN50 z nasadg 52-T,

maosiezny
2 - pradownica krotka 52, kpl 1 np. Enpol

- tacznik ttoczny 52,

- wgz ttoczny ptaskosktadany DN52 diugosci

20mb
3 Konstrukcja pod skrzynke hydrantowg kpl. 1 wg rysunku
4 Materiat na podwieszenia i podparcia kg 15,0

10




Uwaga: Zabezpieczenie antykorozyjne — 1x farba podktadowa,
2x farba nawierzchniowa wg Karty zabezpieczenia antykorozyjnego

Wentylacja pompowni

Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llosé Uwagi
Wywietrzak dachowy, zintegrowany Q=200m?h, np. Uniwersal
1. _ kpl. 1
Ap=4Pa WZs-315/DAs-160
2. Podstawa dachowa typ B/I-315 szt. 1 np. Uniwersal
POMPOWNIA ISTNIEJACA
Instalacja wody pitnej do rozcie nhczania flokulanta
Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llosé Uwagi
Rura przewodowa ze szwem, spawana, czarna -
1. Rura — 21,3x2,6 — EN 10217 — 1 — P235TR1, m 10,0
zabezpieczona antykorozyjnie
2. | Zawor kulowy, gwintowany DN15, PN1,6MPa szt. 1
3. Materiat na podwieszenia i podparcia kg 5,0

Uwaga: Zabezpieczenie antykorozyjne — 1x farba podktadowa,
2x farba nawierzchniowa wg Karty zabezpieczenia antykorozyjnego
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Instalacja c.0. w pompowni

MONTAZ
Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llosé Uwagi
Rura przewodowa ze szwem, spawana, + standardowe ilogci
1. czarna - Rura-—42,4x3,6 — EN 10217-1 — m 1,0 ksztattek
P235TR1)
Rura przewodowa ze szwem, spawana, + standardowe ilosci
2. czarna - Rura—26,9x3,2 - EN 10217 -1 — m 40,0 ksztattek
P235TR1
Rura przewodowa ze szwem, spawana, + standardowe ilogci
3. czarna - Rura—21,3x3,2 -EN 10217 -1 — m 8,0 ksztattek
P235TR1
Grzejniki z rur stalowych ozebrowanych, .
4. _ o kpl. 2 np. Favierex
Gz 4/2,0/80 + stojak pod grzejnik
Zawor odcinajacy prosty, gwintowany, PN10,
5. DN20, temp. 1150°C Szt. 4 np. Broen
Zawor spustowy DN20, kulowy, gwintowany
6. PN10 , temp. +150°C szt. 4 art. handlowy
Zbiornik odpowietrzajacy, nieprzeptywowy .
7. 3 Szt. 2 np.Bepis
A-Pn-1,0dm?,
o Izolacja rur — izolacja polietylenowa, np. Armacell, Tubolit
"~ |A=0,04W/mK, temp. +150°C: DG
: . np. TL-42/30-DG (gr.
Otulina @32 (gr. otuliny — 30mm) m 60 otuliny — 30mm)
. . np. TL-28/25-DG (gr.
Otulina @20 (gr. otuliny — 25mm) m 15 otuliny — 25mm)
9. Stal do zamocowan, podwieszen kg 15,0

Uwaga: Zabezpieczenie antykorozyjne — 1x farba podktadowa,
1x farba nawierzchniowa wg Karty zabezpieczenia antykorozyjnego
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WYKAZ MATERIALOW

Rozdzielnia 83RS- wentylacja | klimatyzacja

ciecz/ga

Nazwa. N
Typ: Nawiewny
Sys. Szt. Typ Nazwa Wymiary Producent
. Wentylator kanatowy olkigty _ .
N 1 SilentBox SB 220 o wydajn. min.500m3/Ap=150P: 200 I= 380 np. Helios
N 1 TUBE* Przewod okigly 20C |11 = 100C art. handlow
Nagrzewnica elektryczna kanato
N 1 EHR-R 5kW+ TFHK okragta 0 mocy min. 4,2kW + czujn 200l 1= 380 np. Helios
+ EHS kanatowy + elektroniczny regulatg
temperatur
N 2 MFA Ztaczka mufow: 20C art. handlow
N 1 BGE Kolano prasowar 90 = 1 20C | art. handlow
N 1 TUBE* Przewod okigly 20C| 11 = 50C art. handlow
N 1 TC3* Trojnik asymetryczny 90 stog 20C|d3= 12t 21E| art. handlow
N 1 USE Redukcja symetryczi 20C|d2= 12t 13z | art. handlow
N 1 TUBE* Przewod okigly 12811 = 150C art. handlow
N 1 TC3* Trojnik asymetryczny 90 stog 128 |d3= 12t 21E| art. handlow
N 3 MFA Ztaczka mufow: 12E art. handlow
N 1 USE Redukcja symetryczi 12£]d2 = 10C 64 | art. handlow
N 1 TUBE* Przewod okigly 10C |11 = 150C art. handlow
N 1 BGE Kolano prasowar N [r= 1 10C | art. handlow
N 1 MFA Ztaczka mufow: 10C art. handlow
N 1 Kratka wentylacyjna nawiewr 10C art. handlow
N 2 Kratka wentylacyjna nawiewr 12E art. handlow
N 1 Przepustnica okmta, reczna 129 1= 125 art. handlow
Nazwa. N1
Typ: Czerpny
Sys. Szt. Typ Nazwa Wymiary Producent
N1| 1 1 TUBE* Przewdd okigly 200| 11= 300 art. handlowj
N1|[ 2 1 BGE Kolano prasowar N [r= 1 |dl= 20C| art. handlow
N1| 3 1 MFA Ztaczka mufow: 20C art. handlow
N1| 4 1 TUBE* Przewod okigly 20C |11 = 40C art. handlow
N1[5 1 LFBR Filtr powietrza, okagly typ G/ 20C| I= 18C np. Helio:
N1|] 6 1 WSG 200 Czerpnia dla kanatow aigych 200f H= 200 np. Helios
Nazwa. K
Typ: Klimatyzacja
Sys. Szt. Typ Nazwa Wymiary Producent
Jednostka zewgtrzna - agregat spl .
K 2 1U18FS2ERA Qch=5k\\ np. Haier
Jednostka wewtrznascienna .
K 2 AS18GS1ERA Qch=4,9kV np. Haier
K 25m Rura w otulinie paroszczelnej 14" 1 1/2" art. handlowy




