cd na rys. CP 054-J-2.01
Pompownia
do klarometru i mycia lameli
] cd na rys, )
S \.\\4%%# cz. :%os_m:ﬁ\» S
. do zaslepienia
RO
Vo/r. AO}O
X,
00/99 //%
/%O
./&f»/.
POZIOM POROWNAWCZY 260,00m n.p.m.
o © Q| 8
RZEDNE TERENU m n.p.m. < < S| ko
& & &K
= ] o[ ke
RZEDNE DNA RUROCIAGU m n.p.m. s S Sl s
& & &L
GLEBOKOSC ULOZENIA [m] < B B =
GLEBOKOSC DNA WYKOPU [m] 8 = R 8
32PE
MATERIAL, SPADKI, SREDNICE 110 PE
o— WSN\
38 3 sllz
ODLEGLOSCI [m] SB ] S|
0,8 )
12,20 ] w.m

PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE

= C

O,

%

D

D2

UWAGI:

1. Poziom terenu drogi w rejonie zageszczacza +266,65mnpm. przyjeto wg nawiazania lokalnego,
2. Przed rozpoczeciem robdt wykonaé przekopy kontrolne.
3. Sprawdzi¢ gtebokos¢ utozenia istniejgcego wodociaqu,

w razie potrzeby skorygowa¢ rzedng utfozenia projektowanego wodociagu.
4. Rurociqqg ukfada¢ w spadku zgodnym ze spadkiem istniejgcego wodociagu.
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Zadna cze$é niniejszego dokumentu nie moze by¢ przedrukowana ani kopiowana jakakolwiek technika
bez pisemnej zgody CARBO PROJEKT Sp. z 0.0. w Tychach

CARBO PROJEKT
Spotka z o.0.
ul. Budowlanych 168 Indeks Rodzaj zmiany Data | Podpis
43-100 TYCHY Nr archiw. Nr wykazu Materiat Masa, kg Podziatka
Nazwisko Nrupr. | Podpis |Data - - - - 1: 4
. Zastepuje Przynalezny
Projektowat mgr nz. 1712/94 08-13r ch:ww_ do rysunku
Teresa Kateusz Zastapiony
| mgrinz. 199/66/ przez rysunek Nrrys. CP 054 -J-1.03
Sprawdzil  |Ewa Bojanowska 08-13r Potudniowy Koncern Weglowy S.A. z siedziba w Jaworznie
-Burak Kv/70

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

BUDOWA ZAGESZCZACZA LAMELOWGO NA TERENIE ZAKEADU
WZBOGACANIA I ODSIARCZANIA MIALOW
W ZAKLADZIE GORNICZYM SOBIESKI PKW S.A.

Projekt wykonawczy - specjalno$¢ instalacyjna

Przytacze wody przemystowe;j
- profile




