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1.Wstep

Opracowanie niniejsze stanowi sprawozdanie z badan laboratoryjnych prob
rdzeni z otworu badawczego GD-10 o gtebokosci 380 m z wyrobisk dotowych ZG
Janina w Libigzu zgodnie ze zleceniem nr: I.dz. 1640/2015 z dnia 16.11.2012 oraz
27.03.2013.

W sprawozdaniu zamieszczono wyniki badan: wilgotnosci, zawartosci weglanu
wapnia, gestosci objetosciowej i gestosci, wytrzymatosci na Sciskanie i rozcigganie
oraz rozmakanie. Badania wykonano dla kazdej wydzielonej warstwy geotechnicznej
(kazdego odmiennego wyksztatcenia litologicznego). Nie wszystkie dostarczone
wdniu 27.03.2013 proby rdzeni pozwalaty na wykonanie kompletu badan
wytrzymatosci na Sciskanie i rozcigganie, w zwigzku z czym badania zostaty

wykonane w miare mozliwos$ci uzyskania reprezentatywnych probek.

2. Przygotowanie préb

Materiatem do badania byty préby rdzeni wiertniczych @ 60+3mm, pobranych
i dostarczonych przez Zleceniodawce. Probki do badan przygotowano zgodnie
z normg PN-G-04301 Skaty zwiezte. Pobieranie i przygotowanie prébek do badan
wiasnosci mechanicznych i technologicznych.

Ze wzgledu na mate migzszosci warstw i zmienng budowe skat niektore
dostarczone odcinki rdzenia wiertniczego okazaty sie niewystarczajgce do wyciecia
iloéci préb zalecanej w normie (minimum 10 préb w przypadku oznaczania
wytrzymatosci na Sciskanie jednoosiowe, 6 prob w przypadku oznaczania
wytrzymatosci na rozcigganie metodg poprzecznego $ciskania). Rowniez wiekszosé
préb nie pozwalata na dostosowanie srednicy do wymogéw zalecanych w normach
(@ 50+5 mm w przypadku oznaczania wytrzymatosci na Sciskanie jednoosiowe, 42-
54 mm w przypadku oznaczania wytrzymatosci na rozcigganie metodg poprzecznego
Sciskania) w zwigzku, z czym badania przeprowadzono na prébach o pierwotnej
Srednicy rdzenia.

Zestawienie prob rdzeni dostarczonych przez Zleceniodawce przedstawiono

w zatgczniku 14.1. Opis rdzeni zgodny z dostarczong karta otworu wiertniczego.



3. Metodyka badan
3.1. Wilgotno$c¢

Badanie wykonano na prébach nieforemnych, wysuszonych do statej masy
w temperaturze 105°C zgodnie z normg PN-B-04481:1998 Grunty budowlane.
Badanie prébek gruntow. Wyniki badanh przedstawiono w zatgczniku nr 14.2.

3.1. Zawartos¢ weglanu wapnia

Zawartos¢ weglanu wapnia CaCOs3 okreslono na podstawie normy PN-EN ISO
14689-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie skat. Czes¢ 1:
Oznaczanie i opis. Wyniki badan przedstawiono w zatgczniku nr 14.2.

3.1. Gestos$¢ objetosciowa

Gestos$¢ objetosciowg wykonano na prébach walcowych przeznaczonych do
oznaczania wytrzymatosci na $ciskanie i rozcigganie zgodnie z normg PN-B-
04481:1998 Grunty budowlane. Badania probek gruntow. Wyniki badan
przedstawiono w zatgczniku nr 14.2.

3.1. Gestosc¢

Badanie gestosci przeprowadzono w kolbie Le Chateliera zgodnie z normg
PN-EN 1936:2010 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie gestosci
i gestosci objetosciowej oraz catkowitej i otwartej porowatosci. Wyniki badan
przedstawiono w zatgczniku nr 14.2.

3.1. Porowatosc catkowita

Porowatos¢ catkowitg wyznaczono w oparciu 0 wyznaczone wczesniej
gestosci i gestosci objetosciowe wg wzoru:
p=(p—pv)/p, gdzie:
p — gestosé [glcm?],
Pb — gestosé objetosciowa [g/cm®]. Wyniki badan przedstawiono w zataczniku nr
14.2.

3.1. Pecznienie swobodne

Badanie pecznienia swobodnego przeprowadzono wg H. J. Gibasa i W. G.
Holtza (za K. H. Headem, 1992). Pecznienie swobodne oznaczono na probkach skat
rozkruszonych oraz prébkach litych, ktére po wysuszeniu do statej masy
w temperaturze 105°C nastepnie rozkruszono. Wyniki badan przedstawiono
w zatgczniku nr 14.2.

3.1. Wytrzymatosé na sciskanie jednoosiowe

Z otrzymanych prob rdzeni w miare mozliwosci wycieto préby o wysokosci

rownej $rednicy probki (stosunek Srednicy do wysokosci 1:1). Nastepnie



powierzchnie prébek, przechowywanie prébek przed badaniem oraz metoda badania
byty zgodne odpowiednio z pkt 7.3, 7.4 i 8 normy PN-EN 1926:2007 Metody badan
kamienia naturalnego Oznaczanie jednoosiowej wytrzymatosci na Sciskanie. Wyniki
badan przedstawiono w zatgczniku nr 14.3.

3.1. Wytrzymatosé na rozcigganie metoda poprzecznego $ciskania

Badanie wytrzymato$ci na rozcigganie przeprowadzono zgodnie z normg PN-
G-04302:1997: Skaty zwiezte. Oznaczanie wytrzymatosci na rozcigganie metodag
poprzecznego sciskania. Wyniki badan przedstawiono w zatgczniku nr 14.4.

3.1. Ocena wptywu wody na stan fizyczny skaty — wskaznik Skutty, Jar Slake Test

Ocene wptywu wody na stan fizyczny skaty wykonano wg. Skutty (wskaznik
Skutty) przy jednoczesnym opisie wg Jar Slake Test. Badanie przeprowadzono na
prébkach nieforemnych w masach 100-800 g, w wodzie stodkiej. W badaniu
wykorzystano klasyfikacje:

Skala Skutty

A - bez zmian,

B - dzieli sie samoczynnie lub przy uzyciu niewielkiej sity wzdtuz ptaszczyzn
uwarstwienia

C - peka na kawatki o krawedzi nie wiekszej niz 3 cm

D - peka na kawatki o krawedzi 1,5 - 3 cm

E - rozpada sie na kawatki o krawedzi mniejszej niz 1,5 cm

Jar Slake Test

1 - Szybko degraduje sie do stosu tusek lub mutu

2 - Szybko rozpada sie i/ lub powstaje wiele okruchow
3 - Wolno rozpada sie i/ lub powstaje pare okruchow

4 - Szybko rozpada sie i/ lub wystepuje kilka pekniec

5 - Wolno rozpada sie i/ lub wystepuje niewiele peknieé
6 — Nie zmienia sie

Wyniki badan przedstawiono w zatgczniku nr 14.2.



