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BPiRI "SEPARATOR - ROBERTS & SCHAEFER"

44-100 GLIWICE; ul. Bojkowska 37

PRZEDMIAR

nr 19/09-09014|

Dla: POLUDNIOWY KONCERN WEGLOWY S.A.
ul. Grunwaldzka 37; 43-600 JAWORZNO

Rodzaj robot: Czesé instalacyjna

Zakres robot: Montaz instalacji wodnej uszczelnienia pomp

Zadanie inwestycyjne: PRZEBUDOWA WEZt A KLASYFIKACJI W HYDROCYKLONACH W PKW S.A. ZG JANINA
W LIBIAZU

Sporzadzit: Sprawdzit:

T. Maksymowicz mgr inz. E. Miratynska

System kosztorysowania Strix wer. 4.4 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.



Uzytkownik: Gliwice, grudzien 2009 r.
19_09_090141_przed.stx Str. 2
Przedmiar robét
Lp Normatyw Opis Obmiar Jm
1. .
Obiekt: 70601 - OBIEKT KOMPLEKSOWY
1.1. Element: Roboty demontazowe
1.1.1. |KNR Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 50 mm 29.000 m
04-02-0506-0500
1.2. Element: Instalacja wodna uszczelnienia pomp
1.2.1 KNR-W Rurociggi z rur stalowych czarnych o potaczeniach spawanch wg PN-EN 2.000 m
02-15-0403-0100 10219-2/2000 S355-21,3x2,5
1.2.2. |KNR-W Rurociagi z rur stalowych czarnych o potaczeniach spawanch wg PN-EN 2.000 m
02-15-0403-0200 10219-2/2000 S355-26,9x2,5
1.2.3. |KNR-W Rurociggi z rur stalowych czarnych o potaczeniach spawanch wg PN-EN 34.500 m
02-15-0403-0400 10219-2/2000 S355-42,4x2,5
1.2.4. |KNR-W Rurociagi z rur stalowych czarnych o potaczeniach spawanch wg PN-EN 19.500 m
02-15-0403-0600 10219-2/2000 S355-60,3x2,5
1.2.5. |KNR-W Rurociagi z rur stalowych czarnych o potaczeniach spawanch wg PN-EN 23.000 m
02-15-0403-0700 10219-2/2000 S355-76,1x2,5
1.2.6. |KNR-W Zawor kulowy kotnierzowy DN32 PN1,6 MPa fig. 565 1.000 szt.
02-15-0519-0200
1.2.7. |KNR-W Manometr kontaktowy membranowy z ttumikiem - 111.20.160 4.000 szt.
02-15-0530-0400 EM3/M160-R(0-6)1.6/
1.2.8. |KNR-W Filtr wstepny CINTROPUR NW62 z siatka filtracyjng 50 mikronow 1.000 szt.
02-15-0527-0500
1.2.9. |KNR Zestaw dwoch pomp typu ZHXVM 403.2 sktadajacy sie z dwoch pomp 1.000 kpl.
07-07-0101-0100 pionowych do podnoszenia cisnienia wody typu XVM 403 ESPA o
wydajnosci q=5,8 m3/h; Pc=0,8 bar z silnikiem o mocy N=0,55 kW;
u=500V; IP54 z wyposazeniem: zawor zwrotny, zawor kulowy odcinajacy,
manometry, szafa zasilajgco-sterownicza, usytuowane na wspélnej ramie
amortyzacyjnej
1.2.10. |KNR-W Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach 72.000 m
02-15-0126-0100 (rurocigg o $r. do 65 mm)
1.3. Element: Odwodnienie stropu 0.0000
1.3.1. |KNR-W Rura przewodowa czarna spawana wg PN-EN 10219-2/2000 S 355 - 2.000 m

02-15-0403-1000

133x4,0 do wpustu sciekowego stalowego
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