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Trasa rurociggdw

Instalacja uziemiajgca projektowanych stupow
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- — Pomiedzy rurociggami a konstrukcjami stalowymi stupdw wsporczych wykonaé nalezy potqczenia wyréwnawcze. &
StUP |l Pofqczenia wyrdwnawcze nalezy wykonaé przewodem miedzianym o przekroju co najmniej 16 mm Cu (np.: typu LgYzo 1x16 mm).
Widok z przodu Widok z boku
Uziom pionowy wykonaé z preta stalowego miedziowanego 3/4" dfugosci co najmniej 2,5m i zabudowaé na przekgtnej uziomu otokowego.
- —+ mhmO_UQ anC 3&03@3 hmO<<Q Uziom pionowy nalezy pogrqzy¢ w gruncie, w taki spos6b aby jego najnizsza czest byta umieszczona na gtebokosci nie mniejszej niz 2,5m,
. . Skala: 1:100 a najwyzsza nie mniej niz 0,5m pod powierzchniq gruntu.
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1 al LEGENDA: Projekt techniczny rurociggdw gféwnego odwadniania DN40O Nr wykazu
" . ) . . od zrebu szubu Janina Il do zbiornika zlewowego
——"*—— Uziom otokowy — wykonany z pfaskownika (bednarki) z blachy ocynkowanej Fe/Zn 4x40mm 5d dot h 7G "Janing” -
Gteboko$t utozenia w ziemi uziomu otokowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,6m woa dofowyc anina Nr projektu
a odlegtosé oddalenia od zewngtrznej krawedzi fundamentu powinna wynosi¢ co najmniej 1m.
Py Przewdd uziemiajgcy — wykonany z pfaskownika (bednarki) z blachy ocynkowanej Fe/Zn 4x25mm Nazwa rysunk Nr rysunku
Po Przew6d odprowadzajgcy — wykonany z pfaskownika (bednarki) z blachy ocynkowanej Fe/Zn 4x25mm . . M
prowadzajqey — wikonany z p (bednard)  blachy ocyrkowanej Fe/ Instalacja uziemiajgca IN=E=2010-01
72 Ztqcze kontrolne (zacisk probierczy — pomiarowy) — wykonaé na wysokosci od 0,3 do 1m od ziemi.
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