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Budynek depresyjny zamknigcia szybu Zuzia (C) DataComp 1994-2009(l1c.
Janina 1-KOSZTORYS SLEPY 10166)
strona nr: 3

Przedmiar robot

Krot. Jedn.

N\
O

Podstawa nak#adu, opis pozycjyi, wyliczenie 1losci robot 110

1 Roboty ziemne

1 Tyczenie budynku 1,000 szt

2 KNR 201/307/2
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie 1 przewoz na odleg4osc do 10 m,
kategoria gruntu 111
pod fundament wyciragarkh 0,1*4,6*4,6 = 2,116
2,116 2,116 m3

3 KNR 201/217/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebriernymi na odk4ad, koparka 0,15 m3,
grunt kategorii 111

pod fundament wyciagarkh 1,3*%4,6*%4,6 = 27,508
pod budynek 14,4*10,4+2,4*3,1 = 157,200
184,708 184,708 m3
4 KNR 201720674 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowydadowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii 111, samochdd 5-10 t
pod budynek = 0,000
1,9*%18,4*14,4+1,9*%4,4*7,1 = 562,780
562,780 562,780 m3

5 KNR 231/116/1
Podbudowy z zuzla wielkoprecowego, na jezdniach, rozscielane recznie, grubosC warstwy
PO zageszczeniu 12 cm
pod budynek 14,4*10,4+2,4*3,1 = 157,200
157,200, 157,200 m2

6 KNR 231/116/2
Podbudowy z zuzla wielkopiecowego, na jezdniach, rozscielane recznie, dodatek za kazdy
dalszy 1 cm grubosci warstwy 157,200 28 m2

7/ KNR 201/501/1
Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtosC do 3 m, kategoria
gruntu I-111

pod fundament wyciagarkh 1,4%4,6*4,6 = 29,624
-0,1*3,2*3,2-1,3*3*3 = -12,724
pod budynek 1,9*%18,4*14,4+1,9*4,4*7,1 = 562,780
-1,9*14,4*10,4-1,9*2,4*3,1 = -298,680
-200 = -200,000

81,000 81,000 m3

8 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegdosc do 10 m, grunt kategorii
I-111, spycharka 55 kW (75 KM) 200,000 m3

9 KNR 201/7212/5 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3,
grunt kategoriir I-111, spycharka 55 kW, samochdd 5-10 t
12,727 = 12,727
12,727 12,727 m3

Budynek depresyjny zamkniecia szybu
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Budynek depresyjny zamknigcia szybu Zuzia (C) DataComp 1994-2009(l1c.
Janina 1-KOSZTORYS SLEPY 10166)
strona nr: 4

Podstawa nak#adu, opis pozycjyi, wyliczenie 1losci robot 11oSC Krot. Jedn.

2 Fundamenty, Scirany fundamentowe 1 belkir zelbetowe

10 KNR 2027110171 (1)
Podk+ady, betonowe na pod+ozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwyk+y
B10

0,1*%14,6*10,6 = 15,476
0,1*%2,4*3,3 = 0,792
-0,1*0, 785*6™6 = -2 ,826
13,442 13,442 m3

11 KNR 202/602/9
lzolacje przeciwwilgociowe powdokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy,
1 warstwa gruntowanie pod+oza pod pape

14,6*10,6 = 154,760
2,4*3,3 = 7,920
-0, 785*6*6 = -28,260
134,420 134,420 m2
12 ORGB 202/618/3
lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, powierzchni ponad 5 m2
14,6*10,6 = 154,760
2,4*3,3 = 7,920
-0, 785*6™6 = -28,260
134,420 134,420 2 m2

13 KNR 202/290/1 (1)
/brojenie konstrukcjpi zelbetowych elementow budynkow 1 budowli, prety stalowe okragte
gfadkie, FI do 7 mm
Fi-6 A-I
belkir fundamentowe 52,75/1000

0,053
0,053 0,053 L

14 KNR 202729071 (2)
/brojenie konstrukcpi zelbetowych elementow budynkow 1 budowli, prety stalowe okragte
gfadkie, F1 8-14 mm
Fi-8 A-I
belkl fundamentowe 297 ,52/1000

0,298
0,298 0,298 L

15 KNR 202729072 (2)
/brojenie konstrukcjyi zelbetowych elementow budynkow 1 budowli, prety stalowe okragte
zebrowane, F1I 8-14 mm

Fi-10 A-I111
pdyta fyndamentowa 2050,6/71000 = 2,051
Fi-12 A-I111 2,051
belkr fundamentowe 974 ,3/1000 = 0,974
3,025 3,025 t

16 KNR 202729072 (3)
/brojenie konstrukcjpi zelbetowych elementow budynkow 1 budowli, prety stalowe okragte

zebrowane, F1I 16 mm 1 wieksze

Fi-16 A-111
pdyta fyndamentowa 65,41/1000 = 0,065
belkr fundamentowe 056,12/1000 = 0,956
Fi-20 A-111 0,956
belkl fundamentowe 1035,82/1000 = 1,036
2,057 2,057 t
17 KNR 202/616/4
lzolacje z papy asfaltowej na sucho, 1zolacja pronowe, 1 warstwa na sucho
dylatacja od gtowicy szybu 3,14*6*1,4 = 26,376
26,376 26,376 m2
18 KNR 202720571 (1)
P+yty fundamentowe zelbetowe, ptyty, transport betonu taczkami, japonkami B30
0,2*14,4*10,4 = 29,952
0,2*%2,4*%3,1 = 1,488
-0,2*0,785*6*6 = -5,652
25,788 25,788 m3
19 KNRW 202724371 (3)
P.analogie +awy 1 bekir zelbetowe proste grubosc 30 cm B30
b -1 0,3*%1,2*(13,6*2+9*2+2,5+3,1) = 18,288
B-1 0,35*0,6*9*2 = 3,780
B-2 0,3*0,4*6 = 0,720
B-3 0,3*0,4*%4,005 = 0,481
B-4 0,3*(1,2*2,5+0,4*1,5) = 1,080
24,349 24,349 m3

20 KNR 202/603/9
lzolacje przeciwwilgociowe powdokowe britumiczne pronowe wykonywane na zimno, roztwor
astaltowy, 1 warstwa

0,2*(14,4*2+12,8%*2) = 10,880
0,4*(6*2+4,005+2,5+1,205+1,5*2) = 9,084
0,6*(1,5+5,75+1,15*2+7,55*%2+9) = 20,190
1,2*(13,6*2+12,4*2+4 ,005+6+2 ,295+
0+8,645+2 ,5*5+1,205+1 ,5+5,75) = 123,480

163,634 163,634 m2

21 KNR 202/603/10
lzolacje przeciwwilgociowe powdokowe britumiczne pronowe wykonywane na zimno, roztwor
astaltowy, dodatek za kazda nastepna warstwe 163,634 m2
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Budynek depresyjny zamknigcia szybu

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lIic.

Janina 1-KOSZTORYS SLEPY 10166)
strona nr: S
Podstawa nak#adu, opis pozycji, wyliczenie 11oSsci robot 11oSC Krot. | Jedn.
22 KNR 202/602/9
lzolacje przeciwwilgociowe powdokowe poziome wykonywane na zimno, roztwdor asfaltowy,
1 warstwa
14,4*10,4+2,4*3,1 = 157,200
-0,785*6™6 = -28,260
128,940 128,940 m2
23 KNR 202/602/10
lzolacje przeciwwilgociowe powdokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy,
dodatek za kazda nastepna warstwe 128,940 m2

Budynek depresyjny zamkniecia szybu
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Budynek depresyjny zamknigcia szybu Zuzia (C) DataComp 1994-2009(l1c.
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Podstawa nak#adu, opis pozycjyi, wyliczenie 1losci robot 11oSC Krot. Jedn.
3 Sciany zelbetowe

24 KNR 202/290/1 (2)
/brojenie konstrukcjir zelbetowych elementdow budynkéw 1 budowlir, prety stalowe okragte
gfadkie, F1 8-14 mm
Fi-8 A-0O
Sclany 56571000

0,565
0,565 0,565 L

25 KNR 202/290/2 (2)
/brojenie konstrukcjpi zelbetowych elementow budynkow 1 budowli, prety stalowe okragte
zebrowane, F1 8-14 mm

Fi-10 A-I11
Sciany 1631/1000 = 1,631
Fi-12° A-I11 1,631
Sciany 301271000 = 3,012
4,643 4,643 t

26 KNR 202/290/2 (3)
/brojenie konstrukcpi zelbetowych elementow budynkow 1 budowli, prety stalowe okragte

zebrowane, F1 16 mm 1 wieksze

Fi-16 A-111
Scrany 6971000 = 0,069
Fi-20 A-111 0,069
Sclrany /73171000 = 0,731
0,800 0,800 t
27 KNRW 202724571 (3)
Sciany w deskowaniu Peri, grubos¢ 10 cm, wysokos$¢ do 4°m, wariant 111 B30
Scrana w osi A (2,65*2,8*2+0,08*2,8/2*2+5,82*
9,6+0,28*%9,6/2-1*1) = /71,280
Sciana w osi B (5,82*%9,6+0,28*9,6/7/2) = 57,216
Sciana w osi 1 (6,1*%13-4*%4*2-0,9*4 ,5*2) = 39,200
Sclana w osi1 2 (6,1*13-0,5*0,8-0,9*2,05) = 77,055
Scilana w osi 5-5 (2,65*2,5-0,9*2,05) = 4,780
249,531 249,531 m2

28 KNRW 202724573 (3)
Sciany w deskowaniu Peri, dodatek za kazdy 1 cm grubosci, wartant 111 B30 249,531 20|/ m2

29 KNR 202726276 (3)

Belki, podciagl 1 wience zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwod/przekroj: ponad
16 (m/m2), warrant 111 wykonania B30-Belki wystajace ze Scian

0,2*0,2*(4,14+9*2+13) = 1,406
0,2*0,38*(4*2*2+4 ,4*2*2+1 ,4*2+1*
2+0,9*2+0,8*2) = 3,177

4,583 4,583 m3

Budynek depresyjny zamkniecia szybu
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Budynek depresyjny zamknigcia szybu Zuzia (C) DataComp 1994-2009(l1c.
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Podstawa nak#adu, opis pozycjyi, wyliczenie 1losci robot 11oSC Krot. Jedn.
4 Wspornikir pod belke Bs-1

30 KNR 202/290/1 (2)
/brojenie konstrukcjir zelbetowych elementdow budynkéw 1 budowlir, prety stalowe okragte
gfadkie, F1 8-14 mm
FiI-8 AO 5571000 = 0,055
0,055 0,055 t

31 KNR 202/290/2 (2)
/brojenie konstrukcjpi zelbetowych elementow budynkow 1 budowli, prety stalowe okragte
zebrowane, F1I 8-14 mm
Fi-10 All 4371000 = 0,043
0,043 0,043 t

32 KNR 202/290/2 (3)
/brojenie konstrukcjpi zelbetowych elementow budynkow 1 budowli, prety stalowe okragte

zebrowane, F1 16 mm 1 wieksze

Fi-16 Alll 17371000 = 0,173
Fi-20 Alll 20/1000 = 0,020
0,193 0,193 t
33 KNR 202/232/3 (1)
Konstrukcje -wsporniki B30
0,4*0,42*0,4%*4 = 0,269
0,269 0,269 m3

Budynek depresyjny zamkniecia szybu
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Budynek depresyjny zamknigcia szybu Zuzia (C) DataComp 1994-2009(l1c.
Janina 1-KOSZTORYS SLEPY 10166)
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Podstawa nak#adu, opis pozycjyi, wyliczenie 1losci robot 11oSC Krot. Jedn.

5 P+yta dachowe

34 KNR 202/290/1 (2)
/brojenie konstrukcjir zelbetowych elementdow budynkéw 1 budowlir, prety stalowe okragte
gfadkie, F1 8-14 mm
FiI-8 AO

/3571000

0,735
0,735 0,735 L

35 KNR 202729072 (2)
/brojenie konstrukcjpi zelbetowych elementow budynkow 1 budowli, prety stalowe okragte
zebrowane, F1 8-14 mm

Fi-10 Alll 2004/1000 = 2,004
Fi-12 AllI 41871000 = 0,418
2,422 2,422 L

36 KNR 202729072 (3)
/brojenie konstrukcjpi zelbetowych elementow budynkow 1 budowli, prety stalowe okragte

zebrowane, F1I 16 mm 1 wieksze

Fi-20 Al 371/1000 = 0,371
Fi-28 Alll /73971000 = 0,739
1,110 1,110 t
37 KNRW 202724971 (3)
Belki 1 podciagl w deskowaniu Peri, obwod/przekroj do 8 m/m2, wartant 111 B30
Bdl 0,45*0,8*9*2 = 6,480
6,480 6,480 m3
38 KNRW 202/249/2 (3)
Belkr 1 podciagr w deskowanitu Peri, obwod/przekrdoj do 10 m/m2, wariant 111 B30
Bn-1 0,3*1,1*4,5*2 = 2,970
2,970 2,970 m3

39 KNRW 202/7246/1 (3)
Stropy w deskowaniu Peri, grubosc 10 cm, powierzchnia miedzy belkami lub Scranami do
5 m2, wartant 111 B30
3,1*3 = 9,300
9,300 9,300 m2

40 KNRW 202/246/3 (3)

Stropy w deskowaniu Peri, grubos¢c 10 cm, powierzchnia miedzy belkami lub Scranami
ponad 10 m2, warrant 111 B30

3,6*10,86-1,5*1,5 = 36,846
4,74*10,86 = 51,476
4,71*10,86 = 51,151
139,473 139,473 m2

41 KNRW 202724674 (2)
Stropy w deskowaniu Peri, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci p4yty ponad 10 cm,
warrant 11-111 B30
139,473+9,3 = 148,773
148,773 148,773 10 m2

Budynek depresyjny zamkniecia szybu
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Budynek depresyjny zamknigcia szybu

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lIic.
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Podstawa nak#adu, opis pozycji, wyliczenie 11oSsci robot 11oSC Krot. | Jedn.
6 Fundament wyciagarki
42 KNR 2027110171 (1)
Podk+ady, betonowe na pod4ozu gruntowym, beton podawany taczkami lub pjaponkami, zwyk+y
B10O
0,1*3,2*3,3 = 1,056
1,056 1,056 m3
43 KNR 202/602/9
lzolacje przeciwwilgociowe powdokowe poziome wykonywane na zimno, roztwdor asfaltowy,
1 warstwa gruntowanie pod+oza pod pape
3,2*3,2 = 10,240
10,240 10,240 m2
44 ORGB 202/618/3
lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, powierzchni ponad 5 m2
3,2*3,2 = 10,240
10,240 10,240 2 m2
45 KNR 202/290/1 (2)
/brojenie konstrukcpi zelbetowych elementow budynkow 1 budowli, prety stalowe okragte
gfadkie, F1 8-14 mm
Fi-8 A-O 2871000 = 0,028
0,028 0,028 t
46 KNR 202/290/2 (2)
/brojenie konstrukcjpyir zelbetowych elementdw budynkow 1 budowli, prety stalowe okragte
zebrowane, F1 8-14 mm
Fi-12 A-111 15571000 = 0,155
0,155 0,155 t
47 KNR 202/283/6 (2)
Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe 1 t#okowe, objetos¢ do 100 m3, beton
podawany pompa B30
1,3*3*3 = 11,700
11,700 11,700 m3
48 KNR 202/603/9
lzolacje przeciwwilgociowe powdokowe brtumiczne pronowe wykonywane na zimno, roztwor
astaltowy, 1 warstwa
1,3*3*%4 = 15,600
15,600 15,600 m2
49 KNR 2027603710
lzolacje przeciwwilgociowe powdokowe brtumiczne pronowe wykonywane na zimno, roztwor
asfaltowy, dodatek za kazda nastepna warstwe 15,600 m2
50 KNR 728/104/3
Osadzenie Srub fundamentowych M20
R= 0,250 M= 1,000 S= 1,000 12,000 zestaw
51 KNR 728721171
Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, o masie do 10 kg-Element kotwiacy
Srube 6,000 szt
52 KNR 728/211/1
Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, o masie do 10 kg-Os4ona otworu 6,000 szt

Budynek depresyjny zamkniecia szybu
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Budynek depresyjny zamknigcia szybu Zuzia (C) DataComp 1994-2009(l1c.
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strona nr: 10

Podstawa nak#adu, opis pozycjyi, wyliczenie 1losci robot 11oSC Krot. Jedn.

/ Elementy stalowe do osadzenia na etapie botonowania

53 KNR 728/104/1
Osadzenie marek MK-1
R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000

15,000

zestaw

54 KNR 728/104/1
Osadzenie marek MK-1la
R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000

3,000

zestaw

55 KNR 728/104/1
Osadzenie marek MK-2
R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000

18,000

zestaw

56 KNR 728/104/1
Osadzenie marek MK-1
R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000

15,000

zestaw

57 KNR 728/104/1
Osadzenie obramowanie Obr-1

2,000

zestaw

58 KNR 728/104/1
Osadzenie obramowanie Obr-2

1,000

zestaw

59 KNR 728/104/1
Osadzenie obramowanie Obr-3

1,000

zestaw

60 KNR 728/7104/1
Osadzenie obramowanie Obr-4

1,000

zestaw

Budynek depresyjny zamkniecia szybu
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Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lIic.
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Podstawa nak#adu, opis pozycji, wyliczenie 11oSsci robot 11oSC Krot. | Jedn.
8 Konstrukcje 1 elementy stalowe
61 KNR 205/208/5
Konstrukcje -uzbrojenie otworu nrl,?2
1949*2/1000 = 3,898
3,898 3,898 t
62 KNR 205/208/5
Konstrukcja bekir stalowej Bs-1 3,838 t
63 KNR 202/1203/2
Drzwi stalowe, petne, ponad 2 m2 Dr-1
0,992*%2,093*2 = 4,153
4,153 4,153 m2
64 KNR 202/1203/1
Drzwi stalowe, petne, do 2 m2 KI-2
0,562*0,862 = 0,484
0,484 0,484 m2
65 KNR 202/1203/1
Drzwi stalowe, pedne, do 2 m2 KI-3
1,062*1,062 = 1,128
1,128 1,128 m2
66 KNR 202/1203/2
Drzwi stalowe, petne, ponad 2 m2 KI-4
1,588*1,736 = 2,757
2,157 2,157 m2
67 KNR 205/208/3
Konstrukcja-rygiel drzwi sluzowych
12*4/1000 = 0,048
0,048 0,048 t
68 KNR 205/210/1
Podest PD-1+PD-1*+PD-2+PD-2*+PD-3+PD-3*+PD-4+ DR-1+porecze
2709,70/1000 = 2,710
2,710 2,710 T
69 KNR 205/120/7
Pokrycie pomostow z p4yt KWO
82371000 = 0,823
0,823 0,823 t
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Podstawa nak#adu, opis pozycji, wyliczenie 11oSsci robot 11oSC Krot. | Jedn.
O Pokrycie dachowe
70 KNR 202/607/1
lzolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne z folir polietylenowej szerokiej, 1zolacja
pozioma
R= 1,000*0, 25 = 0,250
M= 1.000 = 1,000
S= 1,000*0,25 = 0,250
10,86*13, 88 = 150,737
150,737 150,737 m2
/1 KNR 202/613/3
lzolacje cieplne 1 przeciwdzwiekowe z wedny mineralnej, pozioma z ptyt ukdadanych na
sucho, twarda gr .15 cm mocowana mechanicnie
= 1,000*2 = 2,000
= 1.000 = 1,000
= 1.000 = 1,000 150,737 m2
72 KNRW 202/504/2
Pokrycie dachow papa termozgrzewalna, 2-warstwowe
150,737 = 150,737
3,1*2,5 = 7,750
158,487 158,487 m2
/3 ORGB 202/541/2
Obrobkr blacharskie z blachy powlekanej, szerokosSCc w rozwinieciu ponad 25 cm
0,8*%2,4*%4 = 7,680
0,3*(10,36*2+13,88*2+3,1*2) = 16,404
0,45*10,36*2 = 9,324
33,408 33,408 m2
74 ORGB 202/546/1
Rynny dachowe po4okragte z PVC o Srednicy 110 mm 43czone na klej, montaz rynien
13,88 = 13,880
13,880 13,880 m
/5 ORGB 202/546/4
Rynny dachowe podokragte z PVC o Srednicy 110 mm 43czone na klej, montaz denek
rynnowych 2,000 szt
/6 ORGB 202/546/2
Rynny dachowe potokragte z PVC o Srednicy 110 mm 4aczone na klej, montaz lejow
spustowych 1,000 szt
/7 ORGB 202/550/3
Rury spustowe okragte z PVC, rury Fr1 100 mm 5,850 m
/8 ORGB 202/550/7
Rury spustowe okragte z PVC, kolanka Fr 100 mm 3,000 szt
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Podstawa nak#adu, opis pozycjyi, wyliczenie 1losci robot 11oSC Krot. Jedn.
10 Roboty murowe

79 KNR 202/101/6
Sciana ponizej terenu z bloczkéw silikatowych 38x25x14 na zaprawie cementowej
1,2*0,38*(14,4+9+9+11,3) = 19,927
19,927 19,927 m3

80 Kalkulacja 1ndywidualna wykonawcy
Wykonanie docieplenia scrany betonowej wedna mineralna twarda gr 10cm na ruszcie
stalowym wraz z 1zolacja z folir dzwiekochtonej 1 folir czarnej /Zkpl robot/

6,1*13,88-4,4%*2 = 75,868
5,82*13,88-3,1*2,9-0,5*%0,8 = 71,392
5,82*10,94*2+0,29*%10,94/2*2-1*1 = 129,514
276,774 276,774 m2
81 KNR 202/111/1
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z blokéw silikatowych 24x24x38, wysokos$é do
4.5 m, grubosc 24 cm
4.,5*%(10,36*2+13,55*2) = 215,190
-4*4*2-1,1*1-0,5*0,8-3,1*2,9 = -42 ,490
172,700, 172,700 m2

82 KNR 202/111/5
Scrany budynkow jednokondygnacypjnych z blokdow silikatowych 24x24x38 wysokoSC powyzej
4.5 m, gruboscC 24 cm

2,1*10,39%*2 = 413,638
2,1*13,88 = 29,148
1,32*13,88 = 18,322
= 0,000
91,108 01,108 m2
83 Kalkulacja 1ndywidualna wykonawcy
Montaz kotew stalowych, nierdzenych do kotwienia muru silikatowego
330+550 = 880,000
880,000 880,000 szt

84 KNR 202/603/9
lzolacje przeciwwilgociowe powdokowe brtumiczne pronowe wykonywane na zimno, roztwor
astaltowy, 1 warstwa
1,5*(14,4+9,8+9,8+11,3) = 67,950
67,950 67,950 m2

85 KNR 202/603/10
lzolacje przeciwwilgociowe powdokowe brtumiczne pronowe wykonywane na zimno, roztwor
asfaltowy, dodatek za kazda nastepna warstwe 67,950 m2

86 KNR 202/602/9
lzolacje przeciwwilgociowe powdokowe poziome wykonywane na zimno, roztwdor asfaltowy,
1 warstwa
0,4*(14,4+9+9+11,3) = 17,480
17,480 17,480 m2

87 KNR 202/602/10
lzolacje przeciwwilgociowe powdokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy,
dodatek za kazda nastepna warstwe 17,480 m2
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Podstawa nak#adu, opis pozycjyi, wyliczenie 1losci robot 11oSC Krot. Jedn.

11 Posadzka

88 KNR 202/1101/3 (3)
Podk+ady, murarskie , podkdad z zuzla

0,8*(13*9+2,5*%2,5-3,14*3*3) = 75,992
-0,3*0,4*4,005-0,3*0,4*1,5-0,35*
0,6*9*%2-0,3*0,4*6 = -5,161
70,831 /70,831 m3
89 KNR 202/1101/7 (4)
Podk+ady, z ubitych materiatow sypkich na pod4ozu gruntowym, pirasek
0,15*(13*9+2,5*2,5-3,14*3*3) = 14,249
14,249 14,249 m3
90 KNR 2027110171 (4)
Podktady, betonowe na poddozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykdy B15
0,1*(13*9+2,5*%2,5-3,14*3*3) = 9,499
9,499 9,499 m3

91 KNR 202/607/1
lzolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne z folir polietylenowej szerokiej, 1zolacja
pozioma podposadzkowa

R= 1,000*0,25 = 0,250
M= 1.000 = 1,000
S= 1,000%*0,25 = 0,250

(13*9+2,5*2,5-3,14*3*3) = 94,990
94,990 94,990 2 m2

02 KNR 202/1106/1

Posadzki cementowe, wraz z cokolitkami, zatarte na ostro grubosci 150mm mm B20

R= 1,000*6 = 6,000

M= 1,000*6 = 6,000

S= 1,000*6 = 6,000 94,990 m2
03 KNR 202/1106/7

Posadzkir cementowe, wraz z cokolitkami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowe 94,990 m2
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12 Elewacj)a
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strona nr: 15

1 10SC Krot. Jedn.

94 KNR 202/902/1
Tynkr zwykde kategorii 111, Scirany ptaskie 1 powierzchnie poziome (balkony, loggie),
recznie
6,6*(10,39*%2+14,94*2)+2 ,9*4%*2 = 357,556
—4*4%*2 = -32,000
325,556 325,556 m2
95 KNR 202/902/4
Tynkr zwyk#e kategorii 111, oScieza o szerokosci do 30 cm, recznie
0,38*4*4*2 = 12,160
12,160 12,160 m2
96 KNR 202/1505/10
Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkow gfadkich bez gruntowania
325,556+12,16 = 337,716
337,716, 337,716 m2
97 KNR 202/1213/4
Drabiny zewnetrzne z kab4akami, ponad 4 m
7,12 = 7,120
7,120 7,120 m
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Podstawa nak#adu, opis pozycjyi, wyliczenie 1losci robot 11oSC Krot. Jedn.
13 Rusztowania
908 KNR 202/1612/2 (1)
Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokosC do 6 m, nak#ady podstawowe
4.,5*%(16,5*2+10,5*2) = 243,000
243,000 243,000 m2
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Podstawa nak#adu, opis pozycjyi, wyliczenie 1losci robot 110SC Krot. Jedn.
14 Cz. mechaniczna
09 KNR 1304/604/1
Montaz pomostu przesuwnego
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 6,125 t
100 Dostawa pomostu przesuwnego z napedem 1 prowadnica 6,125 t
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Kosztorys 1nwestorskKi

Opis pozycjh Jedn. Norma 1 10SC Cena Wartosc
podstawy nak+adow - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty  Sprzet

1 Roboty ziemne

1 Tyczenie budynku
1,000 szt
Tyczenie budynku szt 1 1,00000
2 KNR 201/307/2
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie 1 przewoz na odlegtosCc do 10 m, kategoria gruntu 111}
2,116 m3
Robotnicy grupa | r-g 22,3684 5,01153
3 KNR 201/217/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odk#ad, koparka 0,15 m3, grunt kategoriin 111

184,708 m3
Robotnicy grupa | r-g 0,1441 26,61642
Koparko-+adowarka na podwoziu cragnika
kod+owego 0.15 m3 (1 M—C 0,0698 12,89262

4 KNR 201720674 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiebriernymi z transportem urobku samochodami samowydadowczymi do 1 km, koparka

0,60 m3, grunt kategorii 111, samochdod 5-10 t

562,780 m3
Robotnicy grupa | -9 0,1622 91,28292
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu
gasienicowym 0.60 m3 (1) m-g 0,0461 25,94416
Samochod samowydadowczy 5-10 t (1 M—C 0,1043| 58,69795

5 KNR 231711671
Podbudowy z zuzla wielkopiecowego, na jezdniach, rozscielane recznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm

157,200 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,0995 15,64140
Robotnicy grupa 11 r-g 0,1544  24,27168
THuczen z zuzla wielkoprecowego t 0,1755 27,58860
Woda m3 0,012 1,88640
Materiaty 1nne (Materiaty) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0283 4,44876

6 KNR 231/116/2
Podbudowy z zuzla wielkopiecowego, na jezdniach, rozscielane recznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosch

warstwy
157,200 m2

krotnosc = 28

Robotnicy grupa | r-g 0,001 4,40160
Robotnicy grupa 11 r-g 0,0053 23,32848
THuczen z zuzla wielkoprecowego t 0,0146 64,26336
Woda m3 0,001 4,40160
Materiaty 1nne (Materiaty) % 0,5

Walec statyczny samojezdny 10 t (1 M—C 0,0013 5,72208

7/ KNR 201/501/1
Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtosC do 3 m, kategoria gruntu I1-111
81,000 m3
Robotnicy grupa | r-C 1,1145) 90,27450
8 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odleg4osc do 10 m, grunt kategorii I-111, spycharka 55 kW
(75 KM)

200,000 m3
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1)
9 KNR 201/7212/5 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowydadowczymi do 1 km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I1-111, spycharka 55 kW, samochdod 5-10 t

m-g 0,0135/  2,70000

12,727 m3
Robotnicy grupa | r-g 0,0383 0,48744
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu
gasienicowym 0.40 m3 (1) m-g 0,0664 0,84507
Samochdod samowydadowczy 5-10 t (1) m-g 0,1276 1,62397
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) Ele 0,0298 0,37926
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Opis pozycjh Jedn. Norma 1 10SC Cena Wartosc
podstawy nak+adow - -
wyliczenie ilos$ci robot Robocizna | Materiaty Sprzet
2 Fundamenty, scirany fundamentowe 1 belki zelbetowe
10 KNR 2027110171 (1)
Podk+ady, betonowe na pod+ozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwyk+y B10
13,442 m3

Betoniarze grupa 11

Robotnicy grupa |

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10
(mieszanka betonowa)

Materiaty 1nne (Materiaty)

11 KNR 202/602/9

r-g
r-g

m3
0%

2,79
2,47

1,03

1,5

37,50318
33,20174

13,84526

lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1 warstwa gruntowanie

pod+oza pod pape

Dekarze grupa 11

Robotnicy grupa |

Roztwor asfaltowy do gruntowania "‘Abizol R"
Materiaty 1nne (Materiaty)

Srodek transportowy (1)

Wyciag
12 ORGB 202/618/3

lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, powierzchni ponad 5 m2

Dekarze grupa 11

Robotnicy grupa |

Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na
osnowie z wokniny poliestrowej

Gaz propanowo-butanowy ptynny

Materiaty 1nne (Materiaty)

Wyciag

Srodek transportowy (1)

13 KNR 202/290/1 (1)

-9
I'-9g
K

©

%
m=g
m-9

-9
-9

m2
Kg
0

m=g
m-9

00,0496
0,0237

0,3
1,5

0,0009
0,0012

0,12
0,01

1,15

0,1
1,5

0,002
0,003

6,66/723
3,18575
40,32600

0,12098
0,16130

32,26080
2,68840

309, 16600
26,88400

0,53768
0,80652

134,420 m2

134,420 m2
krotnosc = 2

/brojenie konstrukcjir zelbetowych elementow budynkow 1 budowlr, prety stalowe okragte gtadkie, FiI do 7 mm

/brojarze grupa 11

Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy do
FiI 7 mm StOS

Materiaty 1nne (Materiaty)
Prosciarka automatyczna do pretow
FiI 4-10 mm

Nozyce elektro-mechaniczne do pretdow
FiI 40 mm

Gietarka mechaniczna do pretow
zbrojeniowych F1 40 mm

Wyciag

Srodek transportowy (1

14 KNR 202/290/1 (2)

-9

Kg
0%

35,72

1 002

1,5

3,6

4,75

4,03
0,72

1,3

1,89316

53,10600

0,19080
0,25175
0,21359

0,03816
0,06890

0,053 t

Zbrojenie konstrukcjir zelbetowych elementow budynkdow 1 budowli, prety stalowe okragte gtadkie, FiI 8-14 mm

/brojarze grupa 11

Pret stalowy okragty gfadki zbrojeniowy
FiI 8-14 mm StOS

Materiaty 1nne (Materiaty)
Proscirarka automatyczna do pretow
FiI 4-10 mm

Nozyce elektro-mechaniczne do pretow
FiI 40 mm

Gietarka mechaniczna do pretow
zbrojenitowych Fr 40 mm

Wyciag

Srodek transportowy (1)

15 KNR 202/290/2 (2)

r-g

Kg
0%

737 3 7
O Q © (®. Q

35,72

1 006

1,5

3,0

4,75

4,03
0,72

1,3

10,64456

299, 78800

1,07280
1,41550
1,20094

0,21456
0,38740

0,298 t

/brojenie konstrukcjir zelbetowych elementdow budynkdow 1 budowli, prety stalowe okragde zebrowane, Fi 8-14 mm

/brojarze grupa 11

Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu
FiI 8-14 mm

Materiaty 1nne (Materiaty)
Proscrarka automatyczna do pretow
FiI 4-10 mm

Nozyce elektro-mechaniczne do pretdow
FiI 40 mm

Gietarka mechaniczna do pretow
zbrojenitowych Fr 40 mm

Wyciag

Srodek transportowy (1)

-9

KQ
%

737 7 7
O Q © (®. Q

42,88

1 020

1,5
4,3
5,8
4,8

0,8
1,6

129, 71200

3 085,5000

13,00750
17,54500
14 ,52000

2,42000
4 ,84000

3,025 t
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Opis pozycjh Jedn. Norma 1 10SC Cena Wartosc
podstawy nak+adow - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty  Sprzet

16 KNR 202729072 (3)
/brojenie konstrukcjir zelbetowych elementow budynkow 1 budowlir, prety stalowe okragte zebrowane, FiI 16 mm
wieksze

2,057 t
/brojarze grupa 11 -9 42,88 88,20416
Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu
FiI 16-28 mm 18G2 kg 1 020 2 098,1400
Materiaty 1nne (Materiaty) % 1,5
Proscirarka automatyczna do pretow
FiI 4-10 mm m-g 4,3 8,84510
Nozyce elektro-mechaniczne do pretow
FiI 40 mm m-g 5,8 11,93060
Gietarka mechaniczna do pretow
zbrojenitowych Fr 40 mm m-g 4,8 9,87360
Wyciag m-g 0,8 1,64560
Srodek transportowy (1 m-C 1,6 3,29120
17 KNR 202/616/4
lzolacje z papy asfaltowej na sucho, 1zolacja pronowe, 1 warstwa na sucho
26,376 m2
Dekarze grupa 11 r-g 0,1274 3,36030
Robotnicy grupa | -9 0,0115 0,30332
Papa asfaltowa na tekturze i1zolacyjna m2 1,15 30,33240
Materiaty 1nne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0011 0,02901
Wyciag m-g 0,0043 0,11342
18 KNR 202/205/1 (1)
P+yty fundamentowe zelbetowe, p4yty, transport betonu taczkami, japonkami B30
25,788 m3
Betoniarze grupa 11 r-g 0,61 15,73068
CiesSle grupa 11 r-g 0,14 3,61032
Robotnicy grupa | r-g 1,93 49,77084
Beton zwykdy B-30 (C25/30) m3 1,015 26,17482
Deskil 1glaste obrzynane klasa 111, grubosci
25 mm m3 0,002 0,05158
Deski 1glaste obrzynane klasa 111, grubosch
38 mm m3 0,001 0,02579
Gwozdzie budowlane okragte gode kg 0,02 0,51576
Materiaty 1nne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-c 0,01 0,25788
19 KNRW 202724371 (3)
P.analogie +awy 1 bekir zelbetowe proste grubosc 30 cm B30
24,349 m3
Robotnicy r-g 4,19 102,02231
Beton zwyk4y B-30 (C25/30) m3 1,015 24,71424
Krawedziaki i1glaste obrzynane klasa 11 m3 0,0003 0,00730
Deskil 1glaste obrzynane klasa 111, grubosci
25 mm m3 0,00088 0,02143
Materiraty 1nne (Materiaty) % 1,5
Deskowanie Peri m-g 1,13 27,51437
Srodek transportowy (1) m- 0,13 3,16537
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) m-cC 0,066 1,60703

20 KNR 202/603/9
lzolacje przeciwwilgociowe powdokowe brtumiczne pironowe wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1 warstwa

163,634 m2
Dekarze grupa |11 r-g 0,052 8,50897
Robotnicy grupa | r-g 0,0575 9,40896
Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 0,3 49,09020
Materiaty 1nne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-c 0,0011 0,18000

21 KNR 2027603710
lzolacje przeciwwilgociowe powkokowe britumiczne pronowe wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, dodatek za
kazda nastepna warstwe

163,634 m2
Dekarze grupa 11 r-g 0,0237 3,87813
Robotnicy grupa | -9 0,0265 4 ,33630
Roztwor asfaltowy 1zolacyjny ""Abizol P™ kg 0,7 114,54380
Materiaty 1nne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1 m-C 0,0006 0,09818

22 KNR 202/602/9
lzolacje przeciwwilgociowe powdokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1 warstwa

128,940 m2
Dekarze grupa 11 r-g 0,0496 6,39542
Robotnicy grupa | -9 0,0237 3,05588
Roztwor asfaltowy do gruntowania "‘Abizol R" kg 0,3 38,68200
Materiaty 1nne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0009 0,11605
Wyciag m-g 0,0012 0,15473
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Opis pozycji
podstawy nak+adow
wyli1czenie 11osSci robot
23 KNR 2027602710

Jedn.

Norma

1 10SC

Cena

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lIic.

10166)
strona nr: 21

Wartosc

Robocizna

Materiaty Sprzet

lzolacje przeciwwilgociowe powkokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, dodatek za kazda

nastepna warstwe

Dekarze grupa 11

Robotnicy grupa |

Roztwor asfaltowy 1zolacyjny ""Abizol P"
Materiaty 1nne (Materiaty)

Srodek transportowy (1)

0,0158
0,0182
0,7
1,5
0,0005
0,0007

2,03725
2,34671
90, 25800

0,06447
0,09026

128,940 m2
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Opis pozycji
podstawy nak+adow
wyli1czenie 11osSci robot
3 Sciany zelbetowe

Jedn.

Norma

1 10SC

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lIic.

Cena

10166)
strona nr: 22

Wartosc

Robocizna

Materiaty Sprzet

24 KNR 202/290/1 (2)

/brojenie konstrukcpi zelbetowych elementow budynkéw 1 budowlir, prety stalowe okragte gtadkie, FrI 8-14 mm

/brojarze grupa 11

Pret stalowy okragty gfadki zbrojeniowy
FiI 8-14 mm StOS

Materiaty 1nne (Materiaty)
Proscrarka automatyczna do pretow
FiI 4-10 mm

Nozyce elektro-mechaniczne do pretdow
FiI 40 mm

Gietarka mechaniczna do pretow
zbrojeniowych F1 40 mm

Wyciag

Srodek transportowy (1)

25 KNR 202/290/72 (2)

r-g

KQ
%

737 7 7
Q Q Q (®. Q

35,72

1 006
1,5

3,0
4,75
4,03

0,72
1,3

20,18180

568, 39000

2,03400
2,68375
2,27695

0,40680
0, 73450

0,565 t

/brojenie konstrukcjpi zelbetowych elementow budynkow 1 budowli, prety stalowe okragte zebrowane, FiI 8-14 mm

/brojarze grupa 11

Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu
FiI 8-14 mm

Materiraty 1nne (Materiaty)
Prosciarka automatyczna do pretow

FiI 4-10 mm

Nozyce elektro-mechaniczne do pretdow
FiI 40 mm

Gietarka mechaniczna do pretow
zbrojeniowych Fi 40 mm

Wyciag

Srodek transportowy (1)

26 KNR 202/290/2 (3)

/brojenie konstrukcjyi zelbetowych elementow budynkéw 1 budowlr, prety stalowe okragte zebrowane, Fr 16 mm 1

wieksze

/brojarze grupa 11

Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu
FiI 16-28 mm 18G2

Materiaty 1nne (Materiaty)
Prosciarka automatyczna do pretow

FiI 4-10 mm

Nozyce elektro-mechaniczne do pretdow
FiI 40 mm

Gietarka mechaniczna do pretow
zbrojeniowych Fi 40 mm

Wyciag

Srodek transportowy (1)

27 KNRW 202724571 (3)

-9

KQ
%
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42,88

1 020
1,5

4,3
5,8
4,8

0,8
1,6

42,88

1 020
1,5

4,3
5,8
4,8

0,8
1,6

Sciany w deskowaniu Peri, grubo$¢ 10 cm, wysokos$S¢ do 4™ m,

Robotnicy

Beton zwykdy B-30 (C25/30)

Sklejka 1glasta wodoodporna

Materiaty 1nne (Materiaty)

Deskowanie Peri

Srodek transportowy (1)

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)
Wycirac

28 KNRW 202/245/3 (3)

2,17
0,102
0,003

1,5
0,564
0,0768
0,0095
0,0/723

Sciany w deskowaniu Peri, dodatek za kazdy 1 cm grubosSci,

Robotnicy

Beton zwykdy B-30 (C25/30)

Materiaty 1nne (Materiaty)

Deskowanie Peri

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)

0,004
0,0102
1,5
0,001
0,001

199,09184

4 (35,8600

19,96490
26,92940
22 ,28640

3,71440
[/ ,42880

34 ,30400

816,00000

3,44000
4 ,64000
3,384000

0,64000
1,28000

waritant 111 B30

541 ,48227
25,45216
0, 74859

140, /3548
19,16398

2,37054
18,04109

wartant 111 B30

19,96248
50,90432

4 ,99062
4 ,99062

4,043 t

0,800 €

249,531 m2

249,531 m2

krotnosc¢ = 20

Budynek depresyjny zamkniecia szybu
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Budynek depresyjny zamknigcia szybu
Janina 1-KOSZTORYS SLEPY

Opis pozycji
podstawy nak+adow
wyli1czenie 11osSci robot
29 KNR 202726276 (3)

Jedn.

Norma

1 10SC

Cena

strona nr:

Wartosc

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lIic.

10166)

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Belki, podciagl 1 wience zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwod/przekroj: ponad 16 (n/m2), warrant 111

wykonania B30-Belkil wystajace ze sScian

Betoniarze grupa 11

CiesSle grupa 11

Ciesle grupa 111

Bale 1glaste obrzynane klasa 11, grubosch
50-100 mm

Beton zwykdy B-30 (C25/30)

Deskil 1glaste obrzynane klasa 111, grubosci
38 mm

Gwozdzie budowlane okragte gode

Rura stalowa bez szwu czarna, Fi1 48,3/3,6
Materiraty 1nne (Materiaty)

Cragnik kotowy (1)

Deskowanie drobnowymrarowe Acrow-U-Form
stropow 1 podciagow

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)
Przyczepa skrzyniowa 3-5 t

Wyciag

il

Q Q Q

00,4002
42,191
11,797

0,0124
1,02

0,0118
1,088
5,396

1,5

1,2929

14,771
00,0762
1,2929
1,3154

1,83412
193,36135
54 ,06565

0,05683
4,67466

0,05408
4 ,98630
24, 72987

5,92536

67,69549
0,34922
5,92536
6,02848

4,583 m3

Budynek depresyjny zamkniecia szybu

Janina |
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Budynek depresyjny zamknigcia szybu
Janina 1-KOSZTORYS SLEPY

Opis pozycji
podstawy nak+adow
wyliczenie 1l1osci robot
4 Wspornikir pod belke Bs-1

Jedn.

Norma

1 10SC

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lIic.

Cena

10166)
strona nr: 24
Wartosc
Robocizna  Materiaty Sprzet

30 KNR 202729071 (2)

/brojenie konstrukcpi zelbetowych elementow budynkéw 1 budowlir, prety stalowe okragte gtadkie, FrI 8-14 mm

/brojarze grupa 11

Pret stalowy okragty gfadki zbrojeniowy
FiI 8-14 mm StOS

Materiaty 1nne (Materiaty)
Proscrarka automatyczna do pretow
FiI 4-10 mm

Nozyce elektro-mechaniczne do pretdow
FiI 40 mm

Gietarka mechaniczna do pretow
zbrojeniowych F1 40 mm

Wyciag

Srodek transportowy (1)

31 KNR 202/290/72 (2)

r-g

KQ
%

737 7 7
Q Q Q (®. Q

35,72

1 006
1,5

3,0
4,75
4,03

0,72
1,3

1,96460

55,33000

0,19800
0,26125
0,22165

0,03960
0,07150

0,055 t

/brojenie konstrukcjpi zelbetowych elementow budynkow 1 budowli, prety stalowe okragte zebrowane, FiI 8-14 mm

/brojarze grupa 11

Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu
FiI 8-14 mm

Materiraty 1nne (Materiaty)
Prosciarka automatyczna do pretow

FiI 4-10 mm

Nozyce elektro-mechaniczne do pretdow
FiI 40 mm

Gietarka mechaniczna do pretow
zbrojeniowych Fi 40 mm

Wyciag

Srodek transportowy (1)

32 KNR 202/290/2 (3)

/brojenie konstrukcjyi zelbetowych elementow budynkéw 1 budowlr, prety stalowe okragte zebrowane, Fr 16 mm 1

wieksze

/brojarze grupa 11
Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu
FiI 16-28 mm
Materiaty 1nne (Materiaty)
Proscrarka automatyczna do pretow
FiI 4-10 mm
Nozyce elektro-mechaniczne do pretow
FiI 40 mm
Gietarka mechaniczna do pretow
zbrojeniowych Fi 40 mm
Wyciag
Srodek transportowy (1)
33 KNR 202/232/3 (1)

Konstrukcje -wsporniki B30

Betoniarze grupa 11

CiesSle grupa 11

Robotnicy grupa |

Beton zwyk4y B-30 (C25/30)

Deski 1glaste obrzynane klasa 111, grubosch
25 mm

Deskil 1glaste obrzynane klasa 111, grubosci
38 mm

Drewno na stemple budowlane, okragte
Iglaste - korowane

Gwozdzie budowlane okragte gode

Materraty 1nne (Materiaty)

Srodek transportowy (1)

Zuraw (1)

-9

KQ
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42,88

1 020
1,5

4,3
5,8
4,8

0,8
1,6

42,88

1 020
1,5

4,3
5,8

4,8
0,8
1,6

0,77
23,8
18,01
1,02

0,001
0,095

0,018
1,9
1,5

0,21
1,6

1,84384

43 ,86000

0,18490
0,24940
0,20640

0,03440
0,068380

8,2/584

196,386000

0,82990
1,11940
0,92640

0,15440
0,30880

0,20713
6,40220
4 ,84469
0,27438

0,01641
0,02556

0,00484
0,51110

0,05649
0,43040

0,043 t

0,193 t€

0,269 m3

Budynek depresyjny zamkniecia szybu

Janina |



Budynek depresyjny zamknigcia szybu
Janina 1-KOSZTORYS SLEPY

Opis pozycji
podstawy nak+adow
wyli1czenie 11osSci robot
5 P4yta dachowe

Jedn.

Norma

N\
O

110

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lIic.

10166)
strona nr: 25
Cena Wartosc
Robocizna  Materiaty Sprzet

34 KNR 202/290/1 (2)

/brojenie konstrukcpi zelbetowych elementow budynkéw 1 budowlir, prety stalowe okragte gtadkie, FrI 8-14 mm

/brojarze grupa 11

Pret stalowy okragty gfadki zbrojeniowy
FiI 8-14 mm StOS

Materiaty 1nne (Materiaty)
Proscrarka automatyczna do pretow
FiI 4-10 mm

Nozyce elektro-mechaniczne do pretdow
FiI 40 mm

Gietarka mechaniczna do pretow
zbrojeniowych F1 40 mm

Wyciag

Srodek transportowy (1)

35 KNR 202/290/72 (2)

r-g

KQ
%

737 7 7
Q Q Q (®. Q

35,72

1 006
1,5

3,0
4,75
4,03

0,72
1,3

26 ,25420

739,41000

2,064600
3,49125
2,96205

0,52920
0,95550

0,735 €

/brojenie konstrukcjpi zelbetowych elementow budynkow 1 budowli, prety stalowe okragte zebrowane, FiI 8-14 mm

/brojarze grupa 11

Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu
FiI 8-14 mm

Materiraty 1nne (Materiaty)
Prosciarka automatyczna do pretow

FiI 4-10 mm

Nozyce elektro-mechaniczne do pretdow
FiI 40 mm

Gietarka mechaniczna do pretow
zbrojeniowych Fi 40 mm

Wyciag

Srodek transportowy (1)

36 KNR 202/290/2 (3)

/brojenie konstrukcjyi zelbetowych elementow budynkéw 1 budowlr, prety stalowe okragte zebrowane, Fr 16 mm 1

wieksze

/brojarze grupa 11

Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu
FiI 16-28 mm

Materiaty 1nne (Materiaty)
Prosciarka automatyczna do pretow

FiI 4-10 mm

Nozyce elektro-mechaniczne do pretdow
FiI 40 mm

Gietarka mechaniczna do pretow
zbrojeniowych Fi 40 mm

Wyciag

Srodek transportowy (1)

37 KNRW 202724971 (3)

-9

KQ
%
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42,88

1 020
1,5

4,3
5,8
4,8

0,8
1,6

42,88

1 020
1,5

4,3
5,8
4,8

0,8
1,6

103,85536

2 470,4400

10,41460
14,04760
11,62560

1,93760
3,87/520

47 ,59680

1 132,2000

4,77300
6,43800
5,32800

0,88800
1, 77600

2,422 t

1,110 €

Belki 1 podciagrt w deskowaniu Peri, obwdd/przekrdoj do 8 m/m2, warirant 111 B30

Robotnicy

Beton zwykdy B-30 (C25/30)

Sklejka 1glasta wodoodporna
Krawedzirakir 1glaste obrzynane klasa 11
Materiraty 1nne (Materiaty)

Deskowanie Peri

Srodek transportowy (1)

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h,
rurociagg do 20m (1)

Wyciag

38 KNRW 202724972 (3)

(7,73
1,02
0,00891
0,00472
1,5
1,85
0,481

0,0762
0,386

50,09040
6,60960
0,05774
0,03059

11,98800
3,11688

0,493/78
2,50128

6,480 m3

Belkr 1 podciagr w deskowanitu Peri, obwod/przekrdoj do 10 m/m2, warirant 111 B30

Robotnicy

Beton zwyk4y B-30 (C25/30)

Sklejka 1glasta wodoodporna
Krawedzirakir 1glaste obrzynane klasa 11
Materiaty 1nne (Materiaty)

Deskowanie Per

Srodek transportowy (1)

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h,
rurociagg do 20m (1)

11,4
1,02
0,01294
0,00488
1,5
2,73
0,683

0,0762
0,569

33,85800
3,02940
0,03843
0,01449

8,10810
2,02851

0,22631
1,68993

2.970 m3

Budynek depresyjny zamkniecia szybu
yJanina 17’



Budynek depresyjny zamknigcia szybu
Janina 1-KOSZTORYS SLEPY

Opis pozycji
podstawy nak+adow
wyli1czenie 11osSci robot
39 KNRW 202724671 (3)

Jedn.

Norma

1 10SC

Cena

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lIic.

10166)
strona nr: 20
Wartosc
Robocizna  Materiaty Sprzet

Stropy w deskowaniu Peri, grubosc 10 cm, powierzchnia miedzy belkamr lub Scranami do 5 m2, warrant 111 B30
9,300 m2

Robotnicy

Beton zwyk4y B-30 (C25/30)

Sklejka 1glasta wodoodporna

Materiaty 1nne (Materiaty)

Deskowanie Peri

Srodek transportowy (1)

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)
40 KNRW 202/7246/3 (3)

1,26
0,102
0,0015
1,5
0,328
0,0465
00,0082
0,0418

11, 71800
0,94860
0,01395

3,05040
0,43245
0,07626
0,38874

Stropy w deskowanitu Peri, grubosc 10 cm, powierzchnia miedzy belkami lub sScranamr ponad 10 m2, warrant 111

B30

Robotnicy

Beton zwyk4y B-30 (C25/30)

Sklejka 1glasta wodoodporna

Materiaty 1nne (Materiaty)

Deskowanie Peri

Srodek transportowy (1)

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1)
41 KNRW 202/7246/4 (2)

1,03
0,102
0,0015
1,5
0,268
0,0465
00,0082
0,0418

143,65719
14 ,22625
0,20921

37,3/876
6,48549
1,14368
5,82997

139,473 m2

Stropy w deskowanitu Peri, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci p4yty ponad 10 cm, warrant 11-111 B30
148,773 m2

Robotnicy

Beton zwyk4y B-30 (C25/30)

Materiaty 1nne (Materiaty)

Deskowanie Peri

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1

-9
m3
%
m-9g
M—-C

0,0034
0,0102

1,5
00,0008
00,0008

5,05828
15,17485

1,19018
1,19018

krotnosc¢ = 10

Budynek depresyjny zamkniecia szybu
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Budynek depresyjny zamknigcia szybu Zuzia (C) DataComp 1994-2009(l1c.

Janina 1-KOSZTORYS SLEPY 10166)
strona nr: 21
Opis pozycjh Jedn. Norma 1 10SC Cena Wartosc
podstawy nak+adow - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty  Sprzet

6 Fundament wyciagarki

42 KNR 202/1101/1 (1)
Podk+ady, betonowe na pod+ozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwyk+y B10

1,056 m3
Betoniarze grupa 11 r-g 2,79 2,94624
Robotnicy grupa | r-g 2,47 2,60832
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10
(mieszanka betonowa) m3 1,03 1,08768
Materiaty 1nne (Materiaty) % 1,5

43 KNR 202/602/9
lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1 warstwa gruntowanie

pod+oza pod pape

10,240 m2
Dekarze grupa 11 r-g 0,0496 0,50790
Robotnicy grupa | -9 0,0237 0,24269
Roztwor asfaltowy do gruntowania "‘Abizol R" kg 0,3 3,07200
Materiaty 1nne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0009 0,00922
Wyciag m-g 0,0012 0,01229
44 ORGB 202/618/3
lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, powierzchni ponad 5 m2
10,240 m2

krotnosc¢ = 2

Dekarze grupa 11 r-g 0,12 2,45760
Robotnicy grupa | r-g 0,01 0,20480
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na

osnowie z wdokniny poliestrowej m2 1,15 23,55200
Gaz propanowo-butanowy p4ynny kg 0,1 2,04800
Materiaty 1nne (Materiaty) % 1,5

Wyciag m-g 0,002 0,04096
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,06144

45 KNR 202/290/1 (2)
/brojenie konstrukcjir zelbetowych elementow budynkdow 1 budowli, prety stalowe okragte gtadkie, FiI 8-14 mm

0,028 t
/brojarze grupa 11 -9 35,72 1,00016
Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy
FiI 8-14 mm StOS kg 1 006 28,16800
Materiaty 1nne (Materiaty) % 1,5
Proscirarka automatyczna do pretow
FiI 4-10 mm m-g 3,6 0,10080
Nozyce elektro-mechaniczne do pretow
FiI 40 mm m-g 4,75 0,13300
Gietarka mechaniczna do pretow
zbrojenitowych Fir 40 mm m-g 4,03 0,11284
Wyciag m-g 0,72 0,02016
Srodek transportowy (1 m-C 1,3 0,03640

46 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcjir zelbetowych elementdow budynkdow 1 budowlir, prety stalowe okragde zebrowane, FiI 8-14 mm

0,155 t
/brojarze grupa 11 r-g 42,88 6,64640
Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu
FiI 8-14 mm kg 1 020 158,10000
Materiaty 1nne (Materiaty) % 1,5
Proscirarka automatyczna do pretow
FiI 4-10 mm m-g 4,3 0,66650
Nozyce elektro-mechaniczne do pretow
Fi 40 mm m-g 5,8 0,89900
Gietarka mechaniczna do pretow
zbrojeniowych Fi1 40 mm m-g 4,8 0, 74400
Wyciag m-g 0,8 0,12400
Srodek transportowy (1) m-C 1,6 0,24800

47 KNR 202728376 (2)
Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe 1 tdokowe, objetosC do 100 m3, beton podawany pompa B30

11,700 m3

Betoniarze grupa |1 r-g 0,8272 0,67824
CiesSle grupa 11 r-g 2,33 27,26100
Robotnicy grupa | -9 1,66 19,42200
Beton zwykdy B-30 (C25/30) m3 1,02 11,93400
Deski 1glaste obrzynane klasa 111, grubosci

25 mm m3 0,016 0,18720
Deskil 1glaste obrzynane klasa 111, grubosci

38 mm m3 0,017 0,19890
Gwozdzie budowlane okragte gode kg 0,15 1,75500
Krawedziakil i1glaste obrzynane klasa 11 m3 0,002 0,02340
Materiraty 1nne (Materiaty) % 1,5

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 0,07 0,81900
Srodek transportowy (1 m-C 0,02 0,23400

Budynek depresyjny zamkniecia szybu
yJanina 17’



Budynek depresyjny zamknigcia szybu
Janina 1-KOSZTORYS SLEPY

Opis pozycji
podstawy nak+adow
wyli1czenie 11osSci robot
48 KNR 202/603/9

Jedn.

Norma

1 10SC

Cena

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lIic.

10166)
strona nr: 28
Wartosc
Robocizna  Materiaty Sprzet

lzolacje przeciwwilgociowe powdokowe brtumiczne pronowe wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1 warstwa
15,600 m2

Dekarze grupa 11

Robotnicy grupa |

Roztwor asfaltowy do gruntowania "‘Abizol R"™
Materiaty 1nne (Materiaty)

Srodek transportowy (1

49 KNR 202/603/10

-9
I'-9g
K

©

0%
M—0C

0,052
00,0575
0,3
1,5
0,0011

0,81120
0,89700
4 ,68000

0,01716

lzolacje przeciwwilgociowe powkokowe britumiczne pronowe wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, dodatek za

kazda nastepna warstwe

Dekarze grupa 11
Robotnicy grupa |
Roztwor asfaltowy 1zolacyjny "Abizol P"
Materiaty 1nne (Materiaty)
Srodek transportowy (1)
50 KNR 728/104/3
Osadzenie Srub fundamentowych M20
R= 0,250 M= 1,000 S= 1,000

Robotnicy grupa |
Sruba fundamentowa M20
51 KNR 728/211/1

xS
Q | |
Q @

%

-9
kC

0,0237
0,0265
0,7
1,5
00,0006

6,04
2

0,36972
0,41340
10,92000

0,00936

18,12000
24 ,00000

15,600 m2

12,000 zestaw

Osadzenie drobnych konstrukcjr w gotowych otworach, o masie do 10 kg-Element kotwiacy Srube

Robotnicy grupa |

Element kotwiacy Srube
Zaprawa cementowa M7 (m.50)
Materiraty 1nne (Materiaty)
52 KNR 728/211/1

-9
Kg
m3
0%

0,34
10
0,0015
1

2,04000
60,00000
0,00900

Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, o masie do 10 kg-Os4ona otworu

Robotnicy grupa |

Ostona otworu

Zaprawa cementowa M7 (m.50)
Materiaty 1nne (Materiaty)

'-g
kg
m3
0

0,34

6
0,0015
1

2,04000
36,00000
0,00900

6,000 szt

6,000 szt

Budynek depresyjny zamkniecia szybu
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Budynek depresyjny zamknigcia szybu Zuzia (C) DataComp 1994-2009(l1c.

Janina 1-KOSZTORYS SLEPY 10166)
strona nr: 29
Opis pozycjh Jedn. Norma 1 10SC Cena Wartosc
podstawy nak+adow - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty  Sprzet

/ Elementy stalowe do osadzenia na etapie botonowania

53 KNR 728/104/1

Osadzenie marek MK-1

R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000

15,000 zestaw

Robotnicy grupa | r-g 3,94 29,55000
Marka stalowa MK-1 szt 1 15,00000
54 KNR 728/104/1

Osadzenie marek MK-1la

R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000

3,000 zestaw
Robotnicy grupa | r-g 3,94 5,91000
Marka stalowa MK-1la szt 1 3,00000
55 KNR 728/104/1
Osadzenie marek MK-2
R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000

18,000 zestaw
Robotnicy grupa | r-g 3,94 35,46000
Marka stalowa MK-2 szt 1 18,00000
56 KNR 728/104/1
Osadzenie marek MK-1
R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000

15,000 zestaw
Robotnicy grupa | r-g 3,94 29,55000
Marka stalowa MK-1 szt 1 15,00000
57 KNR 728/104/1
Osadzenie obramowanie Obr-1

2,000 zestaw
Robotnicy grupa | r-g 3,94 /,88000
Obramowanie Obr-1 szt 1 2 ,00000
58 KNR 728/104/1
Osadzenie obramowanie Obr-2

1,000 zestaw
Robotnicy grupa | r-g 3,94 3,94000
Obramowanie Obr-2 szt 1 1,00000
59 KNR 728/104/1
Osadzenie obramowanie Obr-3

1,000 zestaw
Robotnicy grupa | -9 3,94 3,94000
Obramowanie Obr-3 szt 1 1,00000
60 KNR 728/104/1
Osadzenie obramowanie Obr-4

1,000 zestaw
Robotnicy grupa | r-g 3,94 3,94000
Obramowanie Obr-4 szt 1 1,00000
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Opis pozycjh Jedn. Norma 1 10SC Cena Wartosc
podstawy nak+adow - -
wyliczenie ilos$ci robot Robocizna Materiaty Sprzet
8 Konstrukcje 1 elementy stalowe
61 KNR 205/208/5
Konstrukcje -uzbrojenie otworu nrl,?2
3,898 t
Monter urzadzen 1 konstrukcpr metalowych 11 r-g 35,94 140,09412
Monter urzadzen 1 konstrukcji metalowych
111 I'-g 16,71 65,13558
Spawacze grupa |11 r-g 15,19 59,210062
Konstrukcja stalowa-uzbrojenie otworu nrl,?2
/jako wyrob gotowy, zabezpieczony powdokami
malarskimi/ KQ 1 000|3 898,0000
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60% dm3 0,19 0, 74062
Elektrody stalowe do spawania stall
weglowej 1 niskostopowej, 3.25 mm szt 25  97,45000
Tlen techniczny sprezony m3 1,8 /7,01640
Acetylen techniczny - rozpuszczony KQ 0,6 2,33880
Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 1,1 4,28780
Cragnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 1,9 7 ,40620
Przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 1,9 7,40620
Spawarka elektryczna wirujaca 300 A M—C 19,1 74,45180
62 KNR 205/208/5
Konstrukcja beki stalowej Bs-1
3,838 t
Monter urzadzen 1 konstrukcpr metalowych 11 r-g 35,94 137,93772
Monter urzadzen 1 konstrukcji metalowych
111 r-g 16,71 64,13298
Spawacze grupa |11 r-g 15,19 58,29922
Konstrukcja stalowa-belka Bs-1 /Zjako wyrob
gotowy, zabezpieczony pow4okami malarskimi/ kg 1 000|3 838,0000
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60% dm3 0,19 0,72922
Elektrody stalowe do spawania stall
weglowej 1 niskostopowej, 3.25 mm szt 25 95,95000
Tlen techniczny sprezony m3 1,8 6,90840
Acetylen techniczny - rozpuszczony KQ 0,6 2,30280
Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 1,1 4,22180
Cragnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 1,9 [,29220
Przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 1,9 7 ,29220
Spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 19,1 73,30580
63 KNR 202/1203/2
Drzwi stalowe, petne, ponad 2 m2 Dr-1
4,153 m2
Ciesle grupa 11 r-g 0,34 1,41202
Malarze grupa 11 r-g 0,85 3,53005
Murarze grupa 11 r-g 1,56 6,4/868
Robotnicy grupa | -9 0,47 1,95191
Drzwi stalowe Dr-1 KQ 57,54876) 239,00000
Farba olejna do gruntowania dm3 0,19 0, 78907
Farba olejna nawierzchniowa ogolnego
stosowania dm3 0,18 0,74754
Papier scierny arkusz 1,17 4,85901
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,01 0,04153
Materiaty 1nne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,12459
64 KNR 202/1203/1
Drzwi stalowe, petne, do 2 m2 KI-2
0,484 m2
CiesSle grupa 11 r-g 0,31 0,15004
Malarze grupa 11 r-g 0,85 0,41140
Murarze grupa 11 r-g 1,65 0, 79860
Robotnicy grupa | r-g 0,49 0,23716
Drzwi stalowe-klapa KI-2 kg 47 ,52066| 23,00000
Farba olejna do gruntowania dm3 0,22 0,10648
Farba olejna nawrerzchniowa ogolnego
stosowania dm3 0,21 0,10164
Paprer scierny arkusz 1,17 0,56628
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,01 0,00484
Materiaty 1nne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1 m-C 0,03 0,01452
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Opis pozycji
podstawy nak+adow
wyli1czenie 11osSci robot
65 KNR 202/1203/1
Drzwi stalowe, pedne, do 2 m2 KI-3

CiesSle grupa 11
Malarze grupa 11
Murarze grupa 11
Robotnicy grupa |
Drzwi stalowe-klapa KI-3
Farba olejna do gruntowania
Farba olejna nawierzchniowa ogolnego
stosowania
Papier scierny
Zaprawa cementowa M12 (m.80)
Materiaty 1nne (Materiaty)
Srodek transportowy (1)
66 KNR 202/1203/2
Drzwi stalowe, petne, ponad 2 m2 KI-4

CiesSle grupa 11
Malarze grupa 11
Murarze grupa 11
Robotnicy grupa |
Drzwi stalowe-klapa KI-4
Farba olejna do gruntowania
Farba olejna nawierzchniowa ogolnego
stosowania
Papier scierny
Zaprawa cementowa M12 (m.80)
Materiraty 1nne (Materiaty)
Srodek transportowy (1)
67 KNR 205/208/3
Konstrukcja-rygiel drzwi sluzowych

Monter urzadze
Monter urzadze
111

Spawacze grupa |11

Konstrukcja stalowa--rygiel drzwi sluzowych
/jako wyrob gotowy, zabezpireczony powdokami
malarskimi/

Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60%

Elektrody stalowe do spawania stall
weglowej 1 niskostopowej, 3.25 mm

Tlen techniczny sprezony

Acetylen techniczny - rozpuszczony

Zuraw samochodowy 5-6 t (1)

Cragnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1)
Przyczepa skrzyniowa 10 t

Spawarka elektryczna wirujaca 300 A

68 KNR 205/7210/1

I konstrukcpir metalowych 11

N
n 1 konstrukcji metalowych

Podest PD-1+PD-1*+PD-2+PD-2*+PD-3+PD-3*+PD-4+ DR-1+porecze

Monter urzadze
Monter urzadze
111

Spawacze grupa |11

Konstrukcja stalowa-Podest
PD-1+PD-1*+PD-2+PD-2*+PD-3+PD-3*+PD-4+
DR-1+porecze/jako wyrob gotowy,
zabezpireczony powdokamr malarskimi/
Deski 1glaste obrzynane

Krawedziraki 1glaste

Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i
podkd+adkamn

Trzpienie stalowe do montazu konstrukcjh
Blacha stalowa StOS gruboscr 4.75-40 mm
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60%

Elektrody stalowe do spawania stal
weglowej 1 niskostopowej, 3.25 mm

Tlen techniczny sprezony

Acetylen techniczny - rozpuszczony

Zuraw samochodowy 5-6 t (1)

Zuraw samochodowy 7-10 t (1)

Ciragnik kotowy 90-110 KM (1)

Przyczepa d¥uzycowa do samochodu 10 t

Spawarka elektryczna wirugaca 300 A

I konstrukcpir metalowych 11

N
n 1 konstrukcji metalowych

Jedn.

33?33
0 Q O Q Q©

Norma

0,31
0,85
1,65
0,49
44 ,32624
0,22

0,21
1,17
0,01

1,5
0,03

0,34
0,85
1,56
0,47
41 ,34929
0,19

0,18
1,17
0,01

1,5
0,03

74,03
33,81
20,74

1 000

29,04

14,31
18,62

1 000
0,005
0,007

0,3
0,1

-
T
O

N

WkFRFRPONOHR
AP EFEPO0OINO O Ol

N

1 10SC

0,34968
0,95880
1,86120
0,55272
50,00000
0,24816

0,23688
1,31976
0,01128

0,03384

0,93738
2,34345
4 ,30092
1,29579
114 ,00000
0,52383

0,49626
3,22569
0,02757

0,08271

3,55344

1,62288
0,99552

48 ,00000
0,00912

1,20000
0,08640
0,02880
0,05760
0,10080
0,10080
1,24800

78,69840

38, 78010
50,46020

/710,0000
0,01355
0,01897

0,81300
0,27100
16,26000

0,51490

67, /5000
4 ,87300
1,62600
5,96200
1,35500
2,98100
2,98100

63,41400

Cena

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lIic.

10166)
strona nr: 31

Wartosc

Robocizna

Materiaty Sprzet

1.128 m2

2,57 m2

0,048 t

2,710 €
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Opis pozycji
podstawy nak+adow
wyliczenie 1l1osci robot
69 KNR 205/120/7
Pokrycie pomostow z pdyt KWO

Monter urzadzen 1 konstrukcjir metalowych 11
Monter urzadzen 1 konstrukcji metalowych
111

Spawacze grupa |11

Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60%

Elektrody stalowe do spawania stal
weglowej 1 niskostopowej, 3.25 mm

Tlen techniczny sprezony

Acetylen techniczny - rozpuszczony

Krata pomostowa KWO/33x33/30x3

Zuraw samochodowy 5-6 t (1)

Cragnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1)
Przyczepa d¥uzycowa do samochodu 10 t
Spawarka elektryczna wirujaca 300 A

Jedn.

Norma

1 10SC

25,52123

6,38648
18,93723

0,15637

20,57500
1,48140
0,49380

823 ,00000
4,03270
1,23450
1,23450

23,78470

Cena

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lIic.

10166)
strona nr: 32

Wartosc

Robocizna

Materiaty Sprzet

0,823 t€
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Opis pozycjh Jedn. Norma 1 10SC Cena Wartosc
podstawy nak+adow - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty  Sprzet

O Pokrycie dachowe

/0 KNR 202760771
lzolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne z folir polietylenowej szerokiej, 1zolacja pozioma

R= 1,000*0, 25 = 0,250

M= 1.000 = 1,000

S= 1,000*0,25 = 0,250

150, 737 m2

Dekarze grupa 11 r-g 0,3204 12,07403
Robotnicy grupa | r-g 0,0392 1,47722
Folra polietylenowa szeroka 6 lub 12 m
gruboscr 0.2 mm m2 1,2 180,88440
Materiaty 1nne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0068 0,25625
Wyciac M—C 0,0112 0,42206

/1 KNR 202/613/3
lzolacje cieplne 1 przeciwdzwiekowe z wedny mineralnej, pozioma z p4yt uktadanych na sucho, twarda gr .15 cm
mocowana mechanicnie

= 1,000*2 = 2,000
= 1.000 = 1,000
= 1.000 = 1,000
150, 737 m2
Dekarze grupa 11 r-g 0,0714  21,52524
Robotnicy grupa | -9 0,0193 5,81845
Wedna mineralna gr.15cm m2 1,05 158,27385
Kotkt do mocowania p4yt z wedny mineralnej szt 6 904,42200
Materiraty 1nne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0089 1,34156
Wyciag m-g 00,0077 1,16067
72 KNRW 202/504/2
Pokrycie dachow papa termozgrzewalna, 2-warstwowe
158,487 m2
Robotnicy r-g 0,389 61,65144
Papa podk4adowa samoprzylepna m2 1,15 182,26005
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa
wierzchniego krycia m2 1,15 182,26005
Gaz propanowo-butanowy pi4ynny kg 0,434 68,78336
Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno KQ 0,3 47,54610
Materiaty 1nne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,0076 1,20450
Srodek transportowy (1) m-g 0,021 3,32823
/3 ORGB 202/541/2
Obrobkr blacharskie z blachy powlekanej, szerokosC w rozwinieciu ponad 25 cm
33,408 m2
Blacharze grupa 11 r-g 0,64 21,38112
Robotnicy grupa | r-g 0,71 23,71968
Blacha stalowa powlekana m2 1,23 41,09184
Wkrety stalowe samogwintujace SW do blach szt 17,2 574,61760
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,03341
Materiaty 1nne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1 m-c 0,008 0,26726
74 ORGB 202/546/1
Rynny dachowe po4okragte z PVC o Srednicy 110 mm 43czone na klej, montaz rynien
13,880 m
Blacharze grupa 11 r-g 0,3087 4,28476
Robotnicy grupa | -9 0,0033 0,04580
Rynna dachowa PVC FiI 110 mm m 1,02 14,15760
Uchwyty do rynien dachowych szt 2 27,76000
Z+aczka rynnowa PVC F1 110 mm szt 0,25 3,47000
Klej) dm3 0,0012 0,01666
Materiaty 1nne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0006 0,00833
Wyciac M—C 0,0004 0,00555
75 ORGB 202/546/4
Rynny dachowe po4okragte z PVC o Srednicy 110 mm 4aczone na klej, montaz denek rynnowych
2,000 szt
Blacharze grupa 11 r-g 0,1407 0,28140
Robotnicy grupa | -9 0,0004 0,00080
Denko rynnowe PVC Fi 110 mm szt 1 2,00000
Klej dm3 0,0012 0,00240
Materiaty 1nne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00020
Wyciac M—C 0,00004 0,00008
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Janina 1-KOSZTORYS SLEPY

Opis pozycji Jedn.
podstawy nak+adow
wyli1czenie 11osSci robot

/6 ORGB 202/546/2

Norma

1 10SC

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lIic.

Cena

10166)
strona nr: 34

Wartosc

Robocizna

Materiaty Sprzet

Rynny dachowe po4okragte z PVC o Srednicy 110 mm 4aczone na klej, montaz lejow spustowych

Blacharze grupa 11 r-g
Robotnicy grupa | -9
Lej spustowy rynnowy PVC Fr 110 mm szt
Klej dm3
Materiaty 1nne (Materiaty) %

Srodek transportowy (1) m-g
Wyciag m-g

77 ORGB 202/550/3
Rury spustowe okragte z PVC, rury Fi 100 mm

Blacharze grupa 11 r-g
Robotnicy grupa | r-g
Rura spustowa PVC Fi 100 mm m

Uchwyty do rur spustowych szt
/*+aczka rury spustowej PVC Fi 100 mm szt
Materiaty 1nne (Materiaty) %

Srodek transportowy (1 m-C

/8 ORGB 202/550/7
Rury spustowe okragte z PVC, kolanka Fi1 100 mm

Blacharze grupa 11 r-g
Robotnicy grupa | -9
Kolanko rury spustowej PVC Fi 100 mm szt
Klej dm3
Materiraty 1nne (Materiaty) %

Srodek transportowy (1) m-g

00,3455
0,0025
1
0,0047
1,5
0,0004
0,0003

00,3604
0,0048
1,01
0,5
0,24
1,5
00,0009

0,2145
0,0011

0,0018
1,5
0,0002

0,34550
0,00250
1,00000
0,00470

0,00040
0,00030

2,10834
0,02808
5,90850
2,92500
1,40400

0,00527

0,64350
0,00330
3,00000
0,00540

0,00060

1,000 szt

5,850 m

3,000 szt
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Opis pozycjh Jedn. Norma 1 10SC Cena Wartosc
podstawy nak+adow - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty  Sprzet

10 Roboty murowe

79 KNR 202710176
Scriana ponizej terenu z bloczkow silikatowych 38x25x14 na zaprawie cementowej

19,927 m3
Murarze grupa 111 r-g 3,20 64,96202
Robotnicy grupa | r-g 2,31 46,03137
Bloczek scirenny fundamentowy silikatowy
38x25x14cm szt 76,931 532,9841
Zaprawa cementowa m3 0,18 3,58686
Materraty 1nne (Materiat % 1,5

80 Kalkulacja 1ndywidualna wykonawcy

Wykonanie docieplenia sciany betonowej wedna mineralng twarda gr 10cm na ruszcie stalowym wraz z i1zolacja z

foli11 dzwiekochtonej 1 folir czarnej /Zkpl robot/

276,774 m2

Wykonanie docieplenia scrany betonowej
wedna mineralna twarda gr 10cm na ruszcie
stalowym wraz z 1zolacja z folii
dzwiekoch4onej 1 folir czarnej /Zkpl robot/ m2 1 276,77400
81 KNR 202/111/1

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z blokéw silikatowych 24x24x38, wysokos$S¢ do 4.5 m, grubos¢é 24 cm

172,700 m2
CiesSle grupa 11 r-g 0,11 18,99700
Murarze grupa 111 I'-g 1,04 1/9,060800
Robotnicy grupa | r-g 1,19 205,51300
Bloczek silikatowy 24x24x38 szt 111 899, 7000
Zaprawa budowlana zwyk+a m3 0,05 8,63500
Materiraty 1nne (Materiaty) % 1,5

82 KNR 202/111/5
Scrany budynkow pjednokondygnacypjnych z blokow silikatowych 24x24x38 wysokosC powyzej 4.5 m, grubosSc 24 cm

91,108 m2
Murarze grupa 111 I'-g 1,04 94,/7/5232
Robotnicy grupa | r-g 1,79 163,08332
Bloczek si1likatowy 24x24x38 szt 111 002,1880
Zaprawa budowlana zwyk+a m3 0,05 4 ,55540
Materiaty 1nne (Materiaty) % 1,5
Przenosnik tasmowy przewozny 10-15 m m-g 0,24 21,86592

83 Kalkulacja 1ndywidualna wykonawcy
Montaz kotew stalowych, nierdzenych do kotwienra muru silikatowego
880,000 szt
Montaz kotew stalowych, nierdzenych do
kotwienia muru silikatowego szt 1 880,00000
84 KNR 202/603/9
lzolacje przeciwwilgociowe powdokowe brtumiczne pronowe wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1 warstwa

67,950 m2
Dekarze grupa |11 r-g 0,052 3,53340
Robotnicy grupa | r-g 0,0575 3,90713
Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 0,3 20,38500
Materiaty 1nne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-C 0,0011 0,07475

85 KNR 202/603/10
lzolacje przeciwwilgociowe powkokowe britumiczne pronowe wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, dodatek za
kazda nastepna warstwe

67,950 m2
Dekarze grupa 11 r-g 0,0237 1,61042
Robotnicy grupa | -9 0,0265 1,80068
Roztwor asfaltowy 1zolacyjny ""Abizol P™ kg 0,7 47,56500
Materiraty 1nne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1 m-c 0,0006 0,04077
86 KNR 202/602/9
lzolacje przeciwwilgociowe powdokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1 warstwa
17,480 m2
Dekarze grupa |11 r-g 00,0496 0,86701
Robotnicy grupa | -9 0,0237 0,41428
Roztwor asfaltowy do gruntowania "‘Abizol R" kg 0,3 5,24400
Materiaty 1nne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0009 0,01573
Wyciag m-g 0,0012 0,02098

87 KNR 202/602/10
lzolacje przeciwwilgociowe powkokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, dodatek za kazda
nastepna warstwe

17,480 m2
Dekarze grupa 11 r-g 0,0158 0,27618
Robotnicy grupa | r-g 0,0182 0,31814
Roztwor asfaltowy 1zolacyjny ""Abizol P* kg 0,7 12,23600
Materiraty 1nne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00874
Wyciac M—C 0,0007 0,01224
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Opis pozycjh Jedn. Norma 1 10SC Cena Wartosc
podstawy nak+adow - -
wyliczenie ilos$ci robot Robocizna Materiaty Sprzet
11 Posadzka
88 KNR 202/1101/3 (3)
Podkdady, murarskie , podkdad z zuzla
70,3831 m3
Robotnicy grupa | r-g 5,92 419,31952
Zuzel paleniskowy surowy m3 1,28 90,66368
Materiaty 1nne (Materiaty) % 1,5
89 KNR 202/1101/7 (4)
Podk+ady, z ubitych materiatow sypkich na pod4ozu gruntowym, pirasek
14,249 m3
Robotnicy grupa | -9 4,32 61,55568
Prasek do zapraw m3 1,08 15,38892
Materiraty 1nne (Materiaty) % 1,5
90 KNR 2027110171 (4)
Podktady, betonowe na poddozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykdy B15
9,499 m3

Betoniarze grupa 11

Robotnicy grupa |

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10
(mieszanka betonowa)

Materiaty 1nne (Materiaty)

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1
91 KNR 202/607/1

-9
-9

m3
0%
M—C

1,8
1,1

1,03
1,5
0,1

17,09820
10,44890

9, 78397

0,94990

lzolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne z folir polietylenowej szerokiej, 1zolacja pozioma podposadzkowa

R= 1,000*0,25
M= 1.000
S= 1,000%*0,25

Dekarze grupa 11

Robotnicy grupa |

Folra polietylenowa szeroka 6 lub 12 m
grubosci 0.2 mm

Materiaty 1nne (Materiaty)

Srodek transportowy (1)

Wyciag

92 KNR 202/1106/1

Posadzki cementowe, wraz z cokolitkami, zatarte na ostro grubosci 150mm mm B20

= 1,000%*6
= 1,000%*6
= 1,000%*6

Posadzkarz-ptytkarz 11
Robotnicy grupa |

Drewno opatowe

Masa asfaltowa 1zolacyjpna
Beton zwykdy B-20 (C16/20)
Materiaty 1nne (Materiaty)
Srodek transportowy (1)
Wycirac

93 KNR 202/1106/7

-9
-9

m2
0%
m-9g
m-9

0,250
1,000
0,250

0,3204
0,0392

1,2
1,5
00,0068
0,0112

6,000
6,000
6,000

0,6792
0,08
0,15
0,085
0,0272
1,5
0,0003

0,0387

15,21740
1,86180

227 ,97600

0,32297
0,53194

387,10325
45,59520
85,49100
48 ,44490
15,50237

0,1/098
22 ,05668

Krotno

Posadzki cementowe, wraz z cokolitkami, dodatek za zbrojenie posadzki siratkg stalowg

Posadzkarz-ptytkarz 11

Robotnicy grupa |

St1atka zbrojeniowa z pretow F1 6mm 20720
Materiraty 1nne (Materiaty)

Srodek transportowy (1)

Wyciag

0,068
0,006
1,02
1,5
0,0017
0,0011

6,45932
0,56994
96,388980

0,16148
0,10449

N\
O
|1

94,990 m2

2

94,990 m2

94,990 m2
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Janina 1-KOSZTORYS SLEPY 10166)
strona nr: 37
Opis pozycjh Jedn. Norma 1 10SC Cena Wartosc
podstawy nak+adow - -
wyliczenie ilos$ci robot Robocizna Materiaty Sprzet
12 Elewacj)a
94 KNR 202/902/1
Tynkr zwykde kategorii 111, Ssciany ptaskie 1 powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie
325,556 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,0567 18,45903
Tynkarze grupa 111 r-g 0,8266 269,10459
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0211 6,86923
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0006 0,19533
Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4) m3 0,0028 0,91156
Materiraty 1nne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okrenny przenosny 0.15 t m-g 0,1082 35,22516
95 KNR 202/902/4
Tynkr zwykde kategoriir 111, osScieza o szerokosci do 30 cm, recznie
12,160 m2
Robotnicy grupa | -9 0,0584 0,71014
Tynkarze grupa 111 r-g 2,7/684 33,66374
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0217 0,26387
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0006 0,00730
Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4) m3 0,0029 0,03526
Materiraty 1nne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okienny przenosny 0.15 t M—C 00,2899 3,52518
96 KNR 202/1505/10
Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkow gfadkich bez gruntowania
337,716 m2
Malarze grupa 11 r-g 0,1333 45,017/54
Robotnicy grupa | r-g 0,0308 10,40165
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowan
zewnetrznych dm3 0,303 102,32795
Materiaty 1nne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1 m-C 0,0004 0,13509
97 KNR 202/1213/4
Drabiny zewnetrzne z kabd#agkami, ponad 4 m
7,120 m
CiesSle grupa 11 r-g 0,0563 0,40086
Malarze grupa 11 -9 0,3677 2,61802
Monter urzadzen 1 konstrukcpr metalowych 11 r-g 0,2693 1,91742
Murarze grupa 111 r-g 0,2473 1,/706078
Robotnicy grupa | r-g 1,2472 8,88006
Spawacze grupa 11 I'-g 0,0907 0,645/78
Drabiny stalowe zewnetrzne KQ 17,47 124 ,38640
Elektrody stalowe do spawania stall
weglowej 1 niskostopowe} KQ 0,0247 0,17586
Farba olejna do gruntowania dm3 0,0745 0,53044
Farba olejna nawierzchniowa ogolnego
stosowania dm3 0,0698 0,49698
Paprer scierny arkusz 0,3164 2,25277
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,003 0,02136
Materiaty 1nne (Materiaty) % 1,5
Spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 0,1438 1,02386
Srodek transportowy (1 m-C 0,013 0,09256

Budynek depresyjny zamkniecia szybu
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Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lIic.

Janina 1-KOSZTORYS SLEPY 10166)

strona nr: 338
Opis pozycjh Jedn. Norma 1 10SC Cena Wartosc
podstawy nak+adow - -
wyliczenie ilos$ci robot Robocizna | Materiaty Sprzet
13 Rusztowania
98 KNR 202/1612/2 (1)
Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokosC do 6 m, nak#ady podstawowe
243,000 m2

Monter grupa 11|

Robotnicy grupa |

Bale 1glaste obrzynane klasa 11, grubosch
50 mm

Deskil 1glaste obrzynane klasa 11, grubosci
25 mm

Gwozdzie budowlane okragte gode

P+yty pomostowe dfugie

P+yty pomostowe komunikacypne krotkie
Materiaty 1nne (Materiaty)

Rusztowania ramowe warszawskie

-9
-9

m3

0,5641
0,3637

0,00107

0,00005
0,0194
0,0423
00,0002

1,5
00,2629

137,0/7630
88,37910

0,26001
0,01215
4,71420
10,2/7890
0,04860

63,88470
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Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lIic.

Janina 1-KOSZTORYS SLEPY 10166)
strona nr: 39
Opis pozycjh Jedn. Norma 1 10SC Cena Wartosc
podstawy nak+adow - -
wyliczenie ilos$ci robot Robocizna Materiaty Sprzet
14 Cz. mechaniczna
99 KNR 1304/604/1
Montaz pomostu przesuwnego
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
6,125 t
Monterzy r-g 126,41 739,36100
Bale 1glaste obrzynane m3 0,004 0,02450
Drewno na stemple budowlane, okragte
iIglaste - korowane m3 0,001 0,00613
Deskil 1glaste obrzynane klasa |11 m3 0,006 0,03675
Blacha stalowa gruba walcowana grubosci
4_.75-40 mm KQ 0,62 3,79750
Drut stalowy okragty miekkn Fr 1.1-1.8 mm kg 0,4 2,45000
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i
podkd+adkamn kg 0,09 0,55125
Podk+ady normalnotorowe sosnowe nasycone szt 0,1 0,61250
Klamry ciresielskie z pretow stalowych, typ
U KQ 0,17 1,04125
Gwozdzie budowlane okragte gode kg 0,15 0,91875
Elektrody stalowe do spawania staln
weglowej 1 niskostopowe} KQ 0,08 0,49000
Acetylen techniczny - rozpuszczony KQ 0,4 2 ,45000
Tlen techniczny sprezony m3 1,2 /7 ,35000
Nafta do oswietlenia dm3 0,3 1,83750
Ceownik stalowy normalny 100-300 mm StOS
walcowany na goraco KQ 0,59 3,61375
Dwuteownik stalowy normalny 120-550 mm StOS
walcowany na goraco KQ 0,59 3,61375
Katownitk stalowy 40x40x5 mm Kg 0,59 3,61375
Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 3,4 20,82500
Samochod skrzyniowy 5-10 t (1) m-g 3,5 21,43750
Wcragarka mechaniczna z napedem
elektrycznym 1.6-3.2t m-g 12 73,50000
Wcragnik przejezdny 1.5-5 t m-g 28,9 177,01250
Spawarka elektryczna wirujaca 500 A m-g 6,6 40,42500
100 Dostawa pomostu przesuwnego z napedem 1 prowadnica
6,125 t

Pomost przesuwny z napedem 1 prowadnice

kc

1 000 6 125,0000

Budynek depresyjny zamkniecia szybu

Janina |



Budynek depresyjny zamknigcia szybu
Janina 1-KOSZTORYS SLEPY
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

. Betonitarze grupa 11
. Blacharze grupa 11
. Cresle grupa 11

. Ciesle grupa 111}

. Dekarze grupa 11

. Malarze grupa 11

. Monter grupa 11

. Monter urzadzen
. Monter urzadzen
. Monterzy . . . .

. Murarze grupa 11 . . .
. Murarze grupa 111 . . .
. |[Posadzkarz-ptytkarz 11
. |[Robotnicy . . . .

. |[Robotnicy grupa

. |[Robotnicy grupa 11

. Spawacze grupa Il .

. Tynkarze grupa 111

.| Zbrojarze grupa 11

koﬁsirﬂkéji ﬁeiaio@yéh-li i
konstrukcji metalowych 111

10166)
strona nr: 40
Jedn. 1 10SC
r-g 84,99779
r-g 29,04462
r-g 252 ,88185
r-g 54 ,06565
r-g 122 ,3582
r-g 54 ,87926
r-g 137,0763
r-g 387,72233
r-g 176,05802
r-g 739,301
r-g 13,4394
r-g 341,08312
r-g 393,56257
r-g 969,50037
r-g 1 635,399
r-g 47 ,60016
r-g 188 ,954857
r-g 302, 76833
e e e e e e e A - - - - -I'-gQ 6381,46872
Razem (z dok#adnoscia do zaokraglen): 6 611,81526
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Janina 1-KOSZTORYS SLEPY 10166)
strona nr: 41

estawienie materiratow

Lp. Nazwa materiatu Jedn. 1 10SC
1. Acetylen techniICzny - FrOZPUSZCZONY . . . o « o o o e o o e a e m e e e e a e e e e e e - ko 9,2402
2. Bale 1glaste obrzynane . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 2 m3 0,0245
3. Bale 1glaste obrzynane klasa II grubosct 50 mm . . . . . . . . . . . 2 & o 4 & 4« o o -« ..mMm3 0,26001
4_/Bale 1glaste obrzynane klasa 11, gruboscr 50-100 mm . . . . . . . . . . . & « o o o -« - . M3 0,05683
5. Beton zwykdy B-20 (C16/720) . . . . . . . o & o 4 4 e e e e e e e e e e e e e e aeae . m3 15,50237
6. Beton zwyk+y B-30 (C25/30) . . . e e e e e e e e e e - . M3 184,11728
/.| Beton zwykty z kruszywa naturalnego B 10 (mleszanka betonowa) e e e e e e e e e a2 . M3 24 ,71691
8. Blacha stalowa gruba walcowana gruboscr 4.75-40 mm . . . . . . . . . « - - « -« - - - - - ko 3,7975
9. Blacha stalowa powlekana . . N 1| P4 41 ,09184

10. Blacha stalowa StOS grubosci 4 75 40 mm e (o 16,26

11. Bloczek S|I|katowy 24X24x38 . . Y4 & 2 901,888

12. Bloczek scienny fundamentowy S|I|katowy 38x25x14cm .- - S Y4 & 1 532,9841

13. Ceownik stalowy normalny 100-300 mm StOS walcowany na goraco ] (o 3,61375

14. Denko rynnowe PVC Fr 110 mm . . . . . . . o o o o o o o o e e e e e e e e e e e e e e . . sZT 2

15. |Deskl 1glaste obrzynane . . . . . . . . . o o . o 4 4 e 4 e e e e e e e e e e e e e e . . Mm3 0,01355

16. Deskr 1glaste obrzynane klasa 11, gruboscr 25 mm . . . . . . . . . . . -« o & o =« =« « -« - m3 0,01215

17. Deskr 1glaste obrzynane klasa 11l . . . . . . . . . . . . o o o o o o o o o o o o =« o -« .m3 0,03675

18. Deski 1glaste obrzynane klasa 111, gruboscr 256 mm . . . . . . . . . . . . . . . « - . . . m3 0,27662

19. Deskir 1glaste obrzynane klasa 111, grubosct 38 mm . . . . . . . . . . & o o o o« =« o « - - M3 0,30433

20. Drabiny stalowe zewnetrzne . . i e (o 124 ,3864

21. Drewno na stemple budowlane, okrag}e |glaste — korowane N 1| I 0,01097

22 . Drewno opatowe . . ] (o 85,491

23. Drut stalowy okrag%y mlekkl Fl 1 1 1 8 mm e (o 2,45

24_. Drzwi stalowe Dr-1 . o (o 239

25. Drzwi stalowe-klapa KI 2 (o 23

26. Drzwi stalowe-klapa KI-3 . . . . . . . . . o o o o o o o 4 a4 e e e e e e e e e e e e e e ko 50

27. Drzwi stalowe-klapa KI-4 . . e e 114

28 . Dwuteownik stalowy normalny 120 550 i StOS Walcowany na goraco T (o 3,61375

29. Elektrody stalowe do spawania stalr weglowej 1 niskostopowej . . T (o 0,66586

30. Elektrody stalowe do spawania stalir weglowej nlskostopowej 3. 25 mm R R V4§ 282,925

31. Element kotwiacy Srube . . . e (o 60

32. Farba emulsyjna naW|erzchn|owa do Wymalcwan zewnetrznych e o [ S 102,32795

33. Farba olejna do gruntowania . . . o o [ 2,19798

34. Farba olejna do gruntowania przeC|Wrdzewna mlnlowa 60% o o [ 1156 2,15023

35. Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowania . . N o 110 2,0793

36. Folra polietylenowa szeroka 6 lub 12 m grubosci 0.2 T N . 408 ,8604

37. Gaz propanowo-butanowy pdynny . . . . . . . . . o 4 i 4 e e e e e e e e e e e e e e e e 2 ko 97,71536

38. Gwozdzie budowlane okragte gote . . . . . . . . . o o o i 4 e e aeeae e e e e e e e 2 ko 13,40111

39. Katownik stalowy 40x40x5 mm . . e (o 3,61375

40. Klamry ciuesielskie z pretow stalowych typ U e (o 1,04125

41. Klej . . R o [ 0,02916

42 . Kolanko rury spustowej PVC Fl 100 mm =74 & 3

43 . Kotkl do mocowania ptyt z wedny mineralnej . . . . . |szt 904,422

44 . Konstrukcja stalowa-belka Bs-1 /jako wyrob gotowy, zabezpleczony pow%ckaml malarsklmll . kg 3 838

45 . Konstrukcja stalowa-Podest PD-1+PD-1*+PD-2+PD-2*+PD-3+PD-3*+PD-4+ DR-1+porecze/jako wyrob

gotowy, zabezpieczony powdokami malarskimi/ . . i . kg 2 710

46 . Konstrukcja stalowa--rygiel drzwi sluzowych /jako Wyrob gotowy zabezpleczony pow}okaml

malarskimi/ . . . kg 48
47 . Konstrukcja.stalowa uzbrojenle otworu nrl 2 /jako Wyrob gotowy zabezpleczony pow}okaml
malarskimi/ . . e (o 3 898

48 . Krata pomostowa KWO/33X33/30X3 o (o 823

49 . Krawedziaki 1glaste . . S 0,01897

50. Krawedzirakr iglaste obrzynane klasa II N 1116 0,07578

51. Lej spustowy rynnowy PVC Fr 110 mm . . . . . . . o o o o o o o e e e e e e e e e e ..o sZE 1

52. Marka stalowa MK-1 . . . . . . . . o o o o o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e .. sZE 30

53. Marka stalowa MK-1a . . . . . . . . . o o o o o a4 e e e e e e e e e e e e e e e e e . o.sZE 3

54 . Marka stalowa MK-2 . . . . . . . o o o ot e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e .. sZE 18

55. Masa asfaltowa 1zolacyjna . . . N o 48,4449

56. Montaz kotew stalowych, nlerdzenych do kotW|en|a muru S|I|katowego = V4 880

57. Nafta do oswietlenla . . . . . . . . . o o & & 4 i 4 e e e e e e e e e e e e e e ae .. Om3 1,8375

58. Obramowanie Obr-1 . . . . . . . . . o o o o o o o e e e e e e e e e e e e e e e e e ... sZE 2

59. Obramowanie Obr-2 . . . . . . o o o o o o o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e . oasZt 1

60. Obramowanie Obr-3 . . . . . . o . o o o o o o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e .. szt 1

61. Obramowanie Obr-4 . . . . . . . . o o o o o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e . o.sZE 1

62. Ostona otworu . . i | (0 36

63. Papa asfaltowa na tekturze |zolacyjna o P 30,3324

64. Papa podktadowa samoprzylepna . . . . e 1 P2 182 ,26005

65. Papa zgrzewalna polimerowo-asftaltowa na osn0W|e Z W}oknlny pollestrowej N 12 332,718

66. Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycria . . . . . . . . . . . -« « -« - . m2 182 ,26005

67. Papler SCIErNY . . . . o o o o o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e . oarkusz) 12,22351

68. Prasek do zapraw . . e 15,38892

69. P+yty pomostowe d}ugle .- e 11 10,2789

/0. P+yty pomostowe komunlkacyjne krotkle N 1| P24 0,0486

/1. Podktady normalnotorowe sosnowe NasyCONe . . . . . o o o o o = o = o = o o o = o = o - . |s2C 0,6125

/2. Pomost przesuwny z napedem 1 prowadnica . . ] (o 6 125

/3. Pret stalowy okragty gtadkir zbrojeniowy do Fl 7 mm StOS e (o 53,106

/4. Pret stalowy okragty gtadkr zbrojeniowy Fr 8-14 mm St0OS . . . . . . . . . . . . . . . - . ko 1 691,086

/5. Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu FiI 16-28 mm ] (o 1 329,006

/6. Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fr 16-28 mm 1862 e (o 2 914,14

/7. Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fr 8-14 mm . . . . . . . . KQ 10 493,76
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L.
3.
79.
30
31.
32 .
33.
34 .
35 .
36 .
37 .
33 .
39 .
90.
O1.
O2.
03.
94
O5.
96.
O7.

O8.

99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107

Nazwa materiatu

Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R"
Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno .
Roztwor asfaltowy i1zolacyjny "Abizol P"
Rura spustowa PVC Fr 100 mm . . . . . . . .
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi1 48,3/3,6 .
Rynna dachowa PVC Fi 110 mm . . i
S1atka zbrojeniowa z pretow Fi 6mm 20/20 i
Sklejka r1glasta wodoodporna .
Sruba fundamentowa M20 . .

Sruby stalowe zgrubne z nakretkaml
Tlen techniczny sprezony . - -
T4uczen z zuzla wielkopiecowego . . ..
Trzpienie stalowe do montazu kOﬂStFUijI

Tyczenie budynku . . . i

Uchwyty do rur spustowych ..

Uchwyty do rynien dachowych .

Wedna mineralna gr.15cm . . i

Wkrety stalowe samOQW|ntujace SW do blach i

Woda . .

Wykonanle dOC|epIen|a SC|any betonowej We}na mlneralna twarda gr 10cm na rus20|e stalowym
wraz z 1zolacja z foli1r dzwiekochtonej 1 folii czarnej /Zkpl robot/ .

Zaprawa budowlana zwyk#a .

Zaprawa cementowa . .

Zaprawa cementowa M12 (m 80)

Zaprawa cementowa M7 (m.50) . . . i

Zaprawa cementowo-wapienna MZ (m. 15)

Zaprawa cementowo-waptenna M7 (m.50)

Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4) . . i

/*+aczka rury spustowej PVC Fir 100 mm i

/+aczka rynnowa PVC Fr 110 mm .

Zuzel paleniskowy surowy .

i podk¥adkami .

10166)
strona nr: 42
Jedn 1 10SC
KQ 161,4792
KQ 47,5461
KQ 275 ,5228
m 5,9085
m 24 . (2987
m 14,1576
m2 96,8898
m3 1,06/792
KQ 24
KQ 1,36425
m3 27,7206
t 91,85196
KQ 0,271
szt 1
szt 2,925
szt 27,76
m2 158,27385
szt 574 ,6176
m3 6,288
m2 276,774
m3 13,1904
m3 3,58686
m3 0,10658
m3 0,05141
m3 /,1331
m3 0,20263
m3 0,94682
szt 1,404
szt 3,47
m3 90, 66368

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lIic.
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

. Cragnik kotowy (1) . .

. Cragnik kotowy 55- 63 kW (75 85 KM) (1)
. Cragnik ko4owy 90-110 KM (1) . . . i i
. | Deskowanie drobnowymirarowe Acrow—U Form stropow - podC|agow i
. Deskowanie Perir . . i
. Gretarka mechanlczna do pretow zerjenlowyCh F| 40 mm - -
- Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.40 m3 (1) i
. [ Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.60 m3 (1) .
. Koparko-tadowarka na podwoziu ciagnika koftowego 0.15 m3 (1) i

. Nozyce elektro-mechaniczne do pretow Fi1 40 mm . -

. |Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) . . i
. |Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rur00|ag do 20m (1) i
. Proscirarka automatyczna do pretow Fi 4-10 mm .

. Przenosnik tasmowy przewozny 10-15m .

. |Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10 t .

. Przyczepa skrzyniowa 10 t .

. Przyczepa skrzyniowa 3-5 t . . .

. Rusztowania ramowe warszawskie . .

. Samochod samowy4adowczy 5-10 t (1)

. Samochod skrzyniowy 5-10 t (1) . .

. Spawarka elektryczna wirujaca 300 A i

. | Spawarka elektryczna wirujaca 500 A . .

. Spycharka gasienicowa S55kW (75KM) (1)

. Srodek transportowy (1) . .

. ' Walec statyczny samojezdny 10 t (1) i i
. \Wcragarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1 6 3 2t i
. Wcragnik przejezdny 1.5-5 t .

. Wycrag . . C e e e -

. Zuraw (1) . . . . i
. Zuraw oklenny przenosny O 15 t i
. Zuraw samochodowy 5-6"t (1) .

. | Zuraw samochodo /-10 t (1)

Razem m-g (Zz dok+adn030|a do zaokrag
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1 10SC
5,92536
16,0337
2.981
67,69549

234 ,95591

76,33842
0,84507
25,94416
12 ,89262
92,0349
13,49643
0, 72009
68,3683
21,86592

4,2155
14,7992
5,92536
63,8847
60,32192
21,4375

237 ,22816

40,425
3,07926
68,31127
10,1/7084
73,5
177,0125
73,9165
0,4304
38, /5034
39,3869
1,355

1 574 ,24822
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Tabela elementow scalonych

Nazwa elementu

Roboty ziemne

Fundamenty, scrany fundamentowe 1 belkr zelbetowe
Scrany zelbetowe

Wsporniki pod belke Bs-1

P+yta dachowe

Fundament wyciragarki

Elementy stalowe do osadzenia na etapie botonowania
Konstrukcje 1 elementy stalowe

Pokrycie dachowe

Roboty murowe

Posadzka

Elewacja

Rusztowania

Cz. mechaniczna

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lIic.
10166)
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