ZAKEAD PROJEKTOWANIA I DORADZTWA TECHNICZNEGO

GORPROJEKT

SPOLKA Z 0.0.
44-100 Gliwice ul. Luzycka 16 NIP 631-000-04-63

tel.(032) 23-74-382 ; 23-74-351 fax. (032) 23-74-616

ZLECENIODAWCA : POLUDNIOWY KONCERN WEGLOWY S.A.
43-600 Jaworzno
ul. Grunwaldzka 37
Zaklad Gorniczy Janina w Libigzu

PRZEDSIEWZIECIE : Budowa stacji wentylatoréw gléwnego przewietrzania wraz

z obiektami infrastruktury technicznej przy szybie ,,Janina I”

TEMAT : Budowa nowej stacji wentylatorow glownego przewietrzania
wraz z infrastrukturg techniczng przy szybie ,,Janina I”
Pomieszczenia stacji transformatorowo-rozdzielczej
CZESC BUDOWLANA
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POMIESZCZENIA STACJI TRANSFORMATOROWO-ROZDZIELCZEJ - CZESC
BUDOWLANA

Przedmiar rob6t

POMIESZCZENIA STACJI TRANSFORMATOROWO-ROZDZIELCZEJ - CZESC BUDOWLANA

Data: 2011-02-28
Budowa: BUDOWA NOWEJ STACJI WENTYLATOROW GLOWNEGO PRZEWIETRZANIA

Obiekt: BUDOWA STACJI WENTYLATOROW GLOWNEGO PRZEWIETRZANIA WRAZ Z
OBIEKTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ PRZY SZYBIE JANINA |

Zamawiajacy: POLUDNIOWY KONCERN WEGLOWY S.A. ZAKLAD GORNICZY JANINA W LIBIAZU;
32-590 LIBIAZ ul. GORNICZA 23

Jednostka opracowujgca kosztorys: ZAKLAD PROJEKTOWANIA | DORADZTWA TECHNICZNEGO GORPROJEKT
SPOLKA Z 0.0. GLIWICE UL.LUZYCKA 16

Kosztorys opracowali:

Mirostawa Szczepaniak,

SPFAWHZAJGCY: ..o eeeiiieieee ettt

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ | Krot. Jedn.

1 KONSTRUKCJA STALOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ W BUDYNKU WARSZTATU ELEKTRYCZNEGO
EP NA 1l KOND.

1 Wiercenie otworéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych dla kotew
wklejanych M16

R1 10 = 10,000
R2 4 = 4,000
R3 4 = 4,000
R4 4 = 4,000
R5 4 = 4,000
R6 10 = 10,000
P1 3*2 = 6,000
P2 2 = 2,000
Bla 2 = 2,000
B3a 2 = 2,000
Ral 2 = 2,000
50 50 szt
2 Mocowanie konstrukcji za pomoca kotew wklejanych Hilti HYU M16*HAS
M16*190/38 do podtozy z betonu zbrojonego 50 szt
3 Wiercenie otworéw w cegle dla kotew M16
R2 4 = 4,000
R3 4 = 4,000
R4 4 = 4,000
R5 4 = 4,000
16 16 szt

4 Mocowanie konstrukcji za pomoca kotew iniekcyjnych z zywic i pretéw
ocynkowanych gwintowanych Hilti HIT-MM-Plus , HIT -V5,8 M16*200 do podtozy
z cegty petnej 16 kotwienie

5 Montaz konstrukcji stalowej ram

rys. zestawcze 768-B4-02;

768-B4-03 = 0,000
rys. ramy R-1 768-B4-04 235,4*1,02*1,018/1000 = 0,244
rys. ramy R-2, R- 3 (116,4+107,8)*1,02*1,018/

768-B4-05 1000 = 0,233
rys. ramy R-4, R-5 (114,8+106,2)*1,02*1,018/

768-B4-06 1000 = 0,229
rys. ramy R-6 768-B4-07 233,6*1,02*1,018/1000 = 0,243

0,95 0,95 t

6 Montaz konstrukcji stalowej podparé

rys. zestawcze 768-B4-02;

768-B4-03 = 0,000
rys. ramy, podparcia P-1. (10,1*2+3,4)*1,02*1,018/
P-2 768-B4-07 1000 = 0,025
0,03 0,03 t
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7 Montaz konstrukcji stalowej belek i ramki

rys. zestawcze 768-B4-02;

768-B4-03 = 0,000
rys. belek 768-B4-08 elem. (119,9*2+122,5+126,2+
B-1, B-1a, B-2, B-3, B-3a, 101,4*2+106+71,9+20,2+
B-4, B-5, Ra-1 50,7)*1,02*1,018/1000 = 0,976
0,98 0,98 t
8 Dostawa konstrukcji stalowej oczyszczonej i zagruntowanej w wytworni konstrukciji
stalowej .
0,95+0,03+0,98 = 1,960
1,96 1,96 t

2 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE .

9 Odtluszczanie konstrukcji stalowej .

1,96*36 = 70,560
70,56 | 70,56 m2
10 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania epoksydowe, konstrukcje szkieletowe, 70,56 m2

11 3-krotne malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe epoksydowe, konstrukcje
szkieletowe, 70,56 3|/ m2

3 LEKKA OBUDOWA , OBROBKI BLACHARSKIE

12 Lekka obudowa scian ostonowych z ptyt warstwowych o gr. 10 cm

rys. 768-B4-02 10,61*2+22,30+18,31 = 61,830
61,83 | 61,83 m2
13 Lekka obudowa dachu z ptyt warstwowych o gr. 10 cm
rys. 768-B4-02 28,74+31,87 = 60,610
60,61 | 60,61 m2

14 Drzwi stalowe o wym. 0,90*2,00 m z kratkami wentylacyjnymi 0,40*0,20 m w
dolnej czesci drzwi

0,90*2,00*3 = 5,400
5,40 5,40 m2
15 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej
przy drzwiach (2,00*2+1,00)*0,40*2 = 4,000
naroza dachu (3,60+8,65+6,89+3,78)*0,50 = 11,460
przy scianie budynku (8,80+7,00)*0,50 = 7,900
23,36 | 23,36 m2

4 ROBOTY MUROWE | TYNKARSKIE

16 Uzupetnienie $cian - wymurowanie sciany z cegly o gr. 25 cm wraz z wykuciem
strzepi w Scianie istniejgcej

(1,65*3,00-0,90*2,00)*0,25 = 0,788
0,79 0,79 m3

17 Wpykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel, dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych zabezp. antykorozyjnie- C 140

1,50*2 = 3,000
3,00 3,00 m

18 Wpykonanie tynkoéw zwyklych wewnetrznych kategorii 11l na osciezach (na
podiozach z cegiel, pustakow ceramicznych, betonéw), tynk
cementowo-wapienny, oscieza szerokosci 25-cm

2,00%2 = 4,000
4,00 4,00 m
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19 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii I, wykonywane recznie

(1,65*3,00-0,90*2,00)*2 = 6,300
6,30 6,30 m2
5 POSADZKA
20 Posadzka cementowa grubosci 25-mm na istniejacym stropie
pomieszczenie nrl 8,65*3,60 = 31,140
pomieszczenie nr2 6,89*3,78+1,80*1,40 = 28,564
59,70 | 59,70 m2

6 MALOWANIE

21 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby , na

Scianach
8,70*3,30+(3,60+0,50)*3,30 = 42,240
8,30*3,30+3,80*3,30+1,15*
3,30*2 = 47,520
89,76 | 89,76 m2
22 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne 89,76 m2
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