Deska elewacyjna CEDRAL - C 12

Farba emulsyjna wewnetrzna

Tasma uszczelnigjoca ] Tynk wewnetrzny gr. 1,5cm

Przektadka ftermiczna Bloczek z betonu komérkowego gr. 25cm

Ruszt drewniany Ptytki gresowe na kleju gr. 2cm
Listwa startujoca | Wylewka betonowa gr. 5cm
Masa uszczelnigjaca Styropian EPS 100 gr. 10cm
Blacha aluminiowa B Izolacja przeciwwilgociowa
o =
Kostka betonowa A Chudy beton gr. 15cm
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Podsypka piaskowo-cementowa Pz
(frakcja ziaren do 2mm) gr. 10cm y / .
Podbudowa (frakcja ziaren 30-60mm) gr. >20c y 4 ;
: . /
Zelbetowa $ciana fundamentowa e Y

Izolacja przeciwwilgociowa /
Polistyren ekstrudowany XPS gr. 5cm

Utwardzony grunt
rodzimy lub piasek
Mata drenarska utwardzony wg.
wymagan konstrukcji

Zadna cze$é niniejszego dokumentu nie moze by¢ przedrukowana ani kopiowana jakakolwiek technika
bez pisemnej zgody CARBO PROJEKT Sp. z 0.0. w Tychach

CARBO PROJEKT
Spétka z o.0. Branza Architektura
ul. Budowlanych 168 Indeks Rodzaj zmiany Data | Podpis
43-100 TYCHY Nr archiw. Nr wykazu Materiat Masa, kg Podzialka
Nazwisko Nr upr. | Podpis |Data - - - - 1:10
. ; Przynalezny
. mgr inz. arch. 7/06/ Zastepuje Y
Projektowal Tomasz Bednarek | SLOKK 03-13 r/rysunck do rysunku

Zastapiony Nrrys. CP335-A-19

przez rysunek

mgr inz. arch.

Opracowat L. Zend i 03-13r PKW S.A. ZG Sobieski
- £enderowski 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, dz. nr 1157/3
. Budowa budynku portierni glownej Zaktadu Gorniczego
mgr inz. arch. 03-13r Sobieski Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. w Jaworznie
P. Wilk przy ul. Grunwaldzkiej 37
- Projekt 4 1o &t
Sprawdzit | Mmeringarch | o 03-13¢] b dlowlany Detal G - wykonczenie Sciany
A. Jedruszek zamienny z desek elewacyjnych




